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1. Start FANselect

1.2.  Login

Mit den Ihnen mitgeteilten Login-Daten 
können Sie sich in die Applikation FANse-
lect der ZIEHL-ABEGG SE einloggen. Ge-
ben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Pass-
wort ein und bestätigen Sie die rechtlichen 
Hinweise.

Um die Login-Daten  zu speichern, können 
Sie die „AutoVervollständigung“-Funktion 
Ihres Browsers ver  wenden, oder die Da-
ten mit tels Cookie für FANselect-WEB und 
FANselect-por table ver fügbar machen. 

Speichern mit der Auto „Vervollständigung“-
Funktion im Internet Explorer (Abb. 1):  
Extras -> Internetoptionen -> Register -> 
Inhalte -> Einstellungen

Beim nächsten Login werden Sie gefragt, 
ob die Daten gespeicher t werden sollen. 
Mit „JA“ bestätigen.

Speichern der Login-Daten mit tels Cookie 
der FANselect-Funktion (Abb. 2):
Login Daten eingeben -> „Login spei-
chern“ aktivieren -> AGB bestätigen -> OK

Die nachfolgende Meldung mit OK bestäti-
gen. Beim nächsten Aufruf von FANselect 
werden Ihre Daten automatisch eingefügt 
(solange die Cookies nicht gelöscht wer-
den). Die Cookies können bei Bedarf mit 
der Browserfunktion oder der entsprechen-
den FANselect-Option gelöscht werden.

1.1.  Registrierung 

Zur Nutzung von FANselect muss eine einmalige Registr ierung unter www.FANselect.info er folgen.
Nach der Registr ierung erhalten Sie eine E-Mail mit Ihrem persönlichen Login.

Bit te verwahren Sie Ihren persönlichen Login sorgfält ig, da dieser bei jedem Star t von FANselect 
notwendig ist.

Abbi ldung 1 Einstel lungen für automatisches Ausfül len der Logindaten

Abbi ldung 2 Login-Daten mit Cookie speichern

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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2. Screenlayout FANselect

Abbi ldung 3 Screenaufbau FANselect

Optionsmenüs inklusive der Merkliste

Tabnavigation

Navigations-Button

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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3.1. Schrit t für Schrit t

3. Ventilatorenauswahl

Die folgenden Punkte liefern lediglich einen 
kurzen Überblick über die einzelnen Schrit-
te um mit FANselect Ventilatoren auszu-
wählen. Eine ausführlichere Erklärung der 
einzelnen Funktionen er folgt jeweils in den 
darauf folgenden Abschnitten. 

1.  Auswahl des Produktspektrums auf der 
Introseite durch Klick auf das Produktbild 
in der Mitte. Die erweiter te Produktaus-
wahl befindet sich im Register „Pro-
duktspektrum“.

2.  Bestätigung der ausgewählten Baureihen  
mit dem Button „zur Auswahl“ oder „Wei-
ter“. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.

3.  Auswahl des Betriebspunktes im Regis-
ter „Ventilatorauswahl“. 

4.  Bestätigung der Auswahl mit dem Button 
„Suchen“. Eingrenzung der Suchergeb-
nisse  durch Ausfüllen „Weitere Auswahl-
bedingungen“ und dem Button „Suchen“. 
Die besten Werte sind  in der Tref ferliste 
dunkelblau markier t. Durch einen Klick 
auf den jeweiligen Spaltenkopf wird die 
Tabelle auf- beziehungsweise abstei-
gend sortier t. Eine Begrif fserklärung der 
jeweiligen Spalte ist via „Tooltip“ hinter-
legt. Wenn in den „weiteren Auswahlbe-
dingungen“ Einbaumaße unter „Einbau-
einf luss“ eingegeben wurden, wird das 
Einbauverhältnis in der Ergebnisliste als 
Spalte „Einbauverhältnis“ dargestellt.

5.  Auswahl eines Produktes durch Markie-
ren der entsprechenden Zeile der Tref-
ferliste. Die Zeile wird grau hinterlegt, 
Bestätigung mit Doppelklick oder „Wei-
ter“. (Die mit ’*’ hinter der Artikelnummer 
gekennzeichneten Ventilatoren sind mo-
torentechnisch gemäß VDI 6014 berech-
net.)

Abbi ldung 4 Produktspektrum

Abbi ldung 5 Tref fer l iste

 1
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 2

 3

 4  4

 5

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Relevante Informationen sowie die Kenn-
linienfelder zum Produkt im Tab „Details“. 
Diagrammfelder sind durch Klick auf das 
Zoom-Symbol beziehungsweise das Dia-
gramm vergrößerbar. Der Betriebspunkt 
kann durch Klick in das Luftleistungsdia-
gramm verändert werden. In der vergrößer-
ten Darstellung der Kennlinien „Leistungs-
aufnahme“, „Wirkungsgrad“ und „Akustik“ 
können (mit Klick auf die Wertetabelle) 
weitere Kennlinien dargestellt werden. Z.B. 
können im Akustik-Diagramm die Kennilien 
für LW5, LW(A)5, LW6, LW(A)6 dargestellt 
werden.

Auswahl der Systemkomponenten. Die ge-
wünschten Systemkomponenten ausklap-
pen und durch Mengenangabe in die Aus-
wahl übernehmen.

Ausgabe als PDF, RTF oder CSV im Re-
gister „Ausgabe“. Mit der Option „Direkte 
Anfrage...“ kann die Ausgabe direkt an die 
Info-Adresse der jeweiligen Niederlassung 
gemailt werden. Siehe Kapitel 8.5

Abbi ldung 7 Systemkomponenten

Abbi ldung 8 Ausgabe

Abbi ldung 6 Detai ls

3. Ventilatorenauswahl

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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3.2. Wahl der Baureihe

Die erweiter te Produktauswahl befindet sich im Register „Produktspektrum“. Eine Mehrfachauswahl ist 
mit gedrückter ‚Strg’-Taste der Tastatur, innerhalb einer Gruppe, möglich. 

3.4. Eingabe des Betriebspunktes

Um einen Ventilator auszuwählen, muss 
ein Volumenstrom und ein statischer, be-
ziehungsweise ein Totaldruck, mit der ge-
wünschten Einheit eingegeben werden. Die 
Einheiten können mit den entsprechenden 
Dropdown-Menüs ausgewählt werden. 
Das Einheitensystem kann generell von SI- 
auf Imperial-Einheiten umgestellt werden. 
„Optionen“ > „Einheitensystem“.
FANselect bietet die Möglichkeit sowohl 
eine statische Druckdif ferenz als auch eine 
Totaldruckdif ferenz einzugeben. Wechseln 
der Option mit Klick auf den Begrif f „Stati-
scher Druck / Totaldruck“.

Abbi ldung 9 Auswahl Statischer Druck oder Totaldruck

3.3. Weitere Auswahlbedingungen

In den „Weiteren Auswahlbedingungen“ im Register „Ventilatorenauswahl“ kann die Suche eingegrenzt 
werden. 

3. Venti latorenauswahl

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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3.6. Suche nach Ar tikelnummer oder Typenschlüssel

Um nach einer speziellen Ar tikelnummer 
oder einem Typ zu suchen geben Sie in 
die entsprechenden Felder der „Weiteren 
Auswahlbedingungen“ die Ar tikelnummer 
oder eine bestimmte Ventilator typ-Be-
zeichnung ein.

Zu beachten ist, dass bei dieser Vorge-
hensweise der eingegebene Betr iebspunkt 
nicht berücksichtigt wird und alle Venti la-
toren angezeigt werden, die der eingege-
benen Ar tikelnummer beziehungsweise 
dem Typschlüssel entsprechen. Liegt der 
Betr iebspunkt im Kennfeld des Venti la-
tors, werden die Daten trotzdem berech-
net und ausgegeben, ansonsten werden 
die Venti latoren ohne eine entsprechende 
Auslegung aufgelistet. 

Als Platzhalter können 2 Zeichen verwen-
det werden. Das „?“ dient als Platzhalter 
für ein Zeichen und der „*“ als Platzhalter 
für unbestimmt viele Zeichen. Sobald ein 
„?“ verwendet wird, sollte ein „*“ als letz-
tes Zeichen folgen, um die Tref ferzahl zu 
erhöhen. 

Abbi ldung 11 Ar t ikelnummersuche

Abbi ldung 12 Venti latorentypsuche

3.5. Eingabe von Geräteabmaßen

Der Einf luss von Geräteabmaßen bei Kli-
makastengeräten, kann folgendermaßen 
berücksichtigt werden: 
Menü „Weitere Auswahlbedingungen“ 
Option „Einbaueinf luss“ auf „mit “ einstellen. 
Eingabe der Höhe, Breite und Tiefe des Kli-
makastengerätes. Der empfohlene Abstand 
zwischen Gehäusewand und Radialventila-
tor beträgt 1.8 x D. Falls dieser Wert unter-
schrit ten wird, werden die Verhältniswerte 
in der Ergebnisliste farblich markier t.

Achtung! Der Einbaueinf luss wird nur bei 
den Baureihen Cpro, C und Vpro berech-
nungstechnisch berücksichtig!

Abbi ldung 10 Einbaueinf luss

3. Ventilatorenauswahl

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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3.7. Änderung der Luftdichte

Die Luf t temperatur und Luf t feuchte wird 
während der Ventilator-Messung mit tels 
Wärmetauscher konditionier t und weitge-
hend konstant gehalten. Die dargestellten 
Kennlinien beziehen sich auf die Mess-
dichte. Die mit t lere Messdichte liegt bei 
1,16 kg/m³.

Die Dichte kann für Radialventilatoren 
unter „weitere Auswahlbedingungen“ -> 
„Dichteeinf luss“ geänder t werden. Bei Ra-
dialventilatoren mit Normmotor kann die 
Dichte zwischen 1.03 kg/m³ und 1.36 kg/m³ 
geänder t werden, bei Radialventilatoren 
mit ECblue Motor zwischen der Messdich-
te und 1.2 kg/m³. Unter Eingabe der Höhe 
und Temperatur wird die Dichte von FAN-
select ermit telt. Die Höhe dar f dabei zwi-
schen 0 und 4000 m, die Temperatur zw. 
-20 und 60°C variieren.
Achtung! Die Temperatur für die Dichte-
ermit t lung hat keinen Einf luss auf die Aus-
wahl der maximal zulässigen Födermit tel-
temperatur des Ventilators.

Abbi ldung 13 Luf tdichte

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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4. Vergleich von Ventilatoren

FANselect kann bis zu drei Venti latoren, strö-
mungstechnisch und Betr iebskosten bezogen, ver-
gleichen. Um Ventilatoren vergleichen zu können 
müssen die relevanten Ventilatoren in die „Merk-
liste“ aufgenommen sein.

Auswahl eines Produktes durch Markieren der ent-
sprechenden Zeile der Tref fer liste. Bestätigung 
mit dem Button „ In Merkliste“. Das Produkt wird 
der Merkliste eingefügt. Der Venti lator kann auch 
aus dem Register „Details“ in die Merkliste gespei-
cher t werden. Die Anzahl der Venti latoren in der 
Merkliste wird hinter der Merkliste in Klammern 

angezeigt und erhöht sich entsprechend, wenn ein 
Venti lator der Merkliste hinzugefügt wird.

In der Merkliste können bis zu drei Produkte für ei -
nen Vergleich ausgewählt werden. Auswahl durch 
Aktivierung der Checkboxen in der Spalte „Verglei -
chen“. Die Farbzuordnung wird bei allen weiteren 
Schrit ten beibehalten. 

Vergleich star ten mit dem Button „Vergleichen“ in 
der Kopfzeile der Spalte. Merkliste wird geschlos-
sen und der strömungstechnische Vergleich im Re-
gister „Details“ dargestellt .

5. Weitere Funktionen

Die europäische Norm DIN-EN 13779 
schreibt verschiedene Klassif izierungen 
von Ventilatoren vor. Diese Ef f iziensklas-
sen werden von FANselect berechnet und 
in der Ergebnisliste, dem Register Details 
und den Ausdrucken ausgegeben. Zusätz-
lich können im FANselect direkt im Dia-
grammfeld des Venti lators eingeblendet 
werden. Klicken Sie hier für auf den But-
ton „SFP-Klassen“ l inks neben der Luf t-
leistungskennlinie. In der Legende in der 
oberen rechten Ecke des Luf t leistungs-
Diagrammfeldes ist die SFP-Klasse mit ei -
nem „*“ markier t, in der sich der gewählte 
Betr iebspunkt bef indet. 

5.1. Anzeige der SFP-Klassen (Specif ic Fan Power)

Abbi ldung 14 SFP-Klassen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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5.2. Produktbeschreibung

Produktbeschreibungen sind mit dem But-
ton „Produktinfo“ im Tab „Venti latoraus-
wahl“ abzurufen. Auswahl eines Produktes 
durch Markieren der entsprechenden Zei-
le der Tref fer liste, Aufruf der Informatio-
nen mit dem Button „Produktinfo“. 

Abbi ldung 15 Produktinfo

5.3. Merkliste und LCC-Daten speichern

Sowohl FANselect-WEB als auch FANselect-por-
table bietet die Möglichkeit verschiedene Einstel -
lungen und Daten abzuspeichern. 
Achtung! Gespeicher te Daten werden vom Server 
gelöscht, wenn diese länger als 12 Monate nicht 
abgerufen werden! 

Für das Speichern der Merkliste, das Lastpro-
f i l der LCC-Berechnung bzw. die Venti latordaten 
der LCC-Berechnung nutzen Sie bit te die entspre-
chenden Optionen am unteren Seitenrand auf den 
jeweiligen Seiten. Siehe Kapitel 6.2.

5.4. Optionen speichern

Für das Speichern der globalen Einstel-
lungen (Sprache, Einheitensystem) gehen 
Sie wie folgt vor:
Gewünschte Einstellungen auswählen.
Menü „Optionen“ > „Einstellungen“ und mit 
dem Untermenü „Optionen speichern“ die 
gewählten Optionen speichern.

Gespeicher t werden: 
• die gewählte Spracheinstellung
• das gewählte Einheitensystem
•  die eingegebenen Daten des Kontakt for-

mulares.

Abbi ldung 16 Optionen speichern

5. Weitere Funktionen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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5.5. Auswahlbedingungen speichern

Um immer wieder verwendete Auswahlkr i -
ter ien abzuspeichern gehen Sie wie folgt 
vor: 
Stellen Sie alle Auswahlkr iter ien wie ge-
wünscht ein.

Wählen Sie „Optionen“ > „Einstellungen“ > 
„Auswahlprof i l speichern“

Die gespeicher ten Auswahlkr iter ien wer-
den beim nächsten Login auf der Seite 
„Venti latorauswahl“ geladen und es kann 
sofor t eine Suche gestar tet werden. 

Gespeicher t werden: 
•  alle Auswahlkr iter ien der Seite „Venti la -

torauswahl“
•  die gewählten Optionen auf der Seite

„Ausgabe“.

Mit der Option „Optionen“ > „Einstellun-
gen“ > „Auswahlprof i l laden“ können die 
zuletzt gespeicher ten Auswahlbedingun-
gen erneut geladen werden. 

Mit „Optionen“ > „Einstellungen“ > „Aus-
wahlprof i l löschen“ werden alle gespei-
cher ten Auswahlbedingungen und Opti -
onen auf die Werkseinstellungen zurück 
gesetzt. 

Achtung! Die gespeicher ten Optionen des 
Menüs „Optionen speichern“ bleiben da-
von unberühr t. 

Abbi ldung 17 Option „ Auswahlkr i ter ien speichern“

5. Weitere Funktionen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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5.6. Auswahl von Systemkomponenten

Systemkomponenten können im Reiter „Systemkomponenten“ ausgewählt werden.

Abbi ldung 18 Auswahl der Systemkomponente

1.  Eingabe der gewünschten Menge in den dafür vorgesehenen Feldern
2.  Eine Beschreibung der einzelnen Systemkomponenten kann durch

einen Klick auf die Produktbezeichnung aufgerufen werden
3.  Auf listung der Auswahl
4.  Bestätigung der Auswahl mit dem Button „Weiter “

 1

 2

 3

 4

5. Weitere Funktionen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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6.1. Funktion

6. Merkliste

Ein zentrales Element von FANselect ist 
die „Merkliste“. Hier können ausgewähl-
te Venti latoren ablegt, gespeicher t, ver-
glichen oder mit einer Mehr fachauswahl 
ausgegeben werden. Auswahl eines Pro-
duktes durch Markieren der entsprechen-
den Zeile der Tref fer liste. Bestätigung mit 
dem Button „ In Merkliste“. Der Venti lator 
wird dann in die Merkliste übernommen.  
Dies kann auch mit den auf dem Register 
„Details“ dargestellten Venti lator er folgen.

Die Merkliste kann jederzeit über den 
Menüpunkt „Merkliste“ in der Options-
leiste erreicht werden. Die Merkliste wird 
geschlossen mit dem Button „Schließen“, 
dem „X“-Symbol auf der rechten Seite, 
oder erneuter Auswahl des Menüpunkts 
„Merkliste“ in der Optionsleiste. 

Abbi ldung 19 „ In Merkl iste“

Abbi ldung 20 Auf Merkl iste zugreifen und schl ießen
6.2.  Speichern und Laden der 

Merkliste

Zum Speichern der Merkliste gehen Sie 
bit te wie folgt vor:
1.  Öf fnen des Dialogfensters „Speichern

unter…“ mit dem Button „Speichern un-
ter…“.

2.  Eingabe des Speichernamens. Die ge-
speicher ten Namen werden im jewei-
l igen Dropdown-Menü angezeigt und
können jederzeit geladen werden.

3.  Zum Laden der Merkliste gehen Sie bit-
te wie folgt vor:

4.  Im Dropdown-Menü gespeicher te Merk-
liste auswählen und Button „Laden“
betätigen um die gewünschte Liste zu
laden. FANselect-WEB speicher t die
Merklisten wie beschrieben auf einem
ZIEHL-ABEGG-Server. Bei FANselect-
por table kann der Benutzer den lokalen
Speicheror t mit den gewohnten MS-
Windowds-Optionen selbst wählen.

Abbi ldung 21 Merkl iste „Speichern unter “

 1

 2

 3  4

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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7. Life-Cycle-Costs (LCC)

7.1. Funktion

Mit FANselect können voraussichtliche Betr iebs-
kosten in einem anschließenden Vergleich, der 
über die Merkliste ausgewählt wird, ermit telt wer-
den. 

1.  Über den Button „Bearbeiten“ den Eingabedia-
log öf fnen.

2.  Gewünschte Kriter ien wählen:
• Ar t der Regelung
•  Anzahl und Kosten der Venti latoren und Regler
• Installationskosten

3.  Bestätigung der Eingabewer te mit But ton „OK“.
Durch die Eingaben werden die Investit ions- und
Betr iebskosten über die Betr iebszeit ermit telt.

4.  Nach jeder Änderung der Parameter (Lastpro-
f i l, Venti lator-Regelung) muss die Kennlinie mit
dem Button „Aktualisieren“ erneut berechnet
werden.

5.  Jede Zeile des Lastprof i ls entspricht einer Ven-
ti lator-Auslastung in Prozent der Drehzahl bzw.
des Volumenstroms bei einer bestimmten An-
zahl von Stunden innerhalb eines Jahres.

Abbi ldung 22 LCC
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 5

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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7.2. Speichern des LCC-Lastprof iles

Das Speichern er folgt wie im Kapitel 6.2. 
beschrieben. Zum Speichern des LCC-
Lastprof i les gehen Sie bit te wie folgt vor:
Öf fnen des Dialogfensters „Speichern un-
ter…“ mit dem Button „Speichern unter…“. 
Eingabe des Speichernamens. Die ge-
speicher ten Namen werden im jeweiligen 
Dropdown-Menü angezeigt und können je-
derzeit geladen werden. 

Zum Laden des LCC-Lastprof i ls gehen Sie 
bit te wie folgt vor:
Im Dropdown-Menü gespeicher ten LCC-
Vergleich auswählen Button „Laden“ be-
tätigen um den gewünschten Vergleich zu 
laden.

Abbi ldung 23 Lastprof i l

Abbi ldung 24 „Speichern unter “

7. Life-Cycle-Costs (LCC)

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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8.  Ausgabe der Ventilatorauswahl

Im Tab „Ausgabe“ wird die Produktauswahl in ver-
schiede Dateiformate expor tier t. Die dor t darge-
stellte Liste zeigt die Venti latoren, welche in die 
Ausgabe übernommen werden. Bemerkungen 
können im Freitext feld in der „Merkliste“ edit ier t 
werden. Es kann eine „Kompaktausgabe“ mit den 

wichtigsten Produktinformationen auf zwei Seiten, 
oder eine detail l ier te Ausgabe ausgewählt werden. 
Die Inhalte der detail l ier ten Ausgabe werden mit 
den jeweiligen Checkboxen unter der Option „Ka-
pitelauswahl“ bestimmt. Zur Auswahl einzelner In-
haltsblöcke muss die Option aktivier t sein. 

8.1. Funktion

Abbi ldung 25 Ausgabe

Allgemeine Ventilatorbeschreibung Ausgabe der Produktbeschreibung
Ventilatordaten Ausgabe der Auslegungsdaten
Kennlinie Akustik Ausgabe der Kennlinien

Luf t leistung  Ausgabe der Kennlinien
Leistungsaufnahme Ausgabe der Kennlinien
Wirkungsgrad Ausgabe der Kennlinien

Stempeldaten Ausgabe der Stempeldaten
Maßblat t  Ausgabe der Maßblat t-Graf ik
Schaltbild  Ausgabe der Schaltbild-Graf ik
Systemkomponenten Ausgabe der Systemkomponenten
Ausschreibungstext Ausgabe des Ausschreibungstextes, falls vorhanden
Life-Cycle-Costs Ausgabe der Betr iebskostenberechnung
Allgemeine Dokumentation  Ausgabe allgemeiner Dokumentation (z. B. Laborbedingungen), 

falls vorhanden

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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8.2. Ausgabe PDF

Mit dieser Option werden die gewählten Inhalte in einem PDF-Dokument expor tier t und können 
mit Acrobat Reader geöf fnet werden. 

8.3. Ausgabe RTF

Mit dieser Option werden die gewählten Inhalte in einem Dokument im RTF-Format expor tier t 
und können z. B. mit MS Word geöf fnet werden. 

8.4. Ausgabe CSV

Mit dieser Option werden die gewählten Inhalte in einem Dokument im CSV-Format expor tier t 
und können z. B. mit MS Excel geöffnet werden.

8.5. Direkte Anfrage… (an ZIEHL-ABEGG SE senden)

Mit dieser Option werden die gewählten Inhalte in einem PDF-Dokument expor tier t, eine neue Mail 
des Mailprogramms (z. B. Outlook) geöf fnet und als Anhang dieser Mail hinzugefügt. Die eingege-
benen Formulardaten werden in die Mail eingefügt und die E-Mailadresse des zuständigen ZIEHL-
ABEGG-Ansprechpar tners in die Adresszeile eingetragen. 

Bei FANselect-WEB wird stat t der PDF-Datei ein Link zum Dokument eingefügt. 

8.6. Senden an… (nur bei FANselect-por table)

Mit dieser Option werden die gewählten Inhalte in einem PDF-Dokument expor tier t, eine neue Mail 
des Mailclients (z.B. Outlook) geöf fnet und als Anhang dieser Mail hinzugefügt.  

8. Ausgabe der Venti latorauswahl

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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9. Web-Update (nur bei FANselect-portable)

Das Web-Update wird in der Optionsleiste im Menü 
„Optionen“ mit dem Eintrag „Web-Update“ durch-
geführ t. Die Update-Routine wird gestar tet, die 
er forder lichen Daten werden vom ZIEHL-ABEGG-
Server heruntergeladen und beim nächsten Star t 
von FANselect zur Ver fügung stehen. Nach er folg-
reichem Web-Update wird FANselect neu gestar tet.

Achtung! Eine Internetverbindung ist während 
des gesamten Update-Prozesses er forderlich!
Das Update kann sehr lange dauern. Obwohl 
das Programm lange, nicht erkennbar, reagier t , 
wird das Update trotzdem weiter geführ t .

Abbi ldung 26 Web Update

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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10.1. Hinweise zu Produktpor t folio, Akustik- und Leistungsdaten

10. Allgemeine Hinweise

Die durchgezogene Linie im Kennlinienfeld stellt den 
optimalen und zulässigen Betriebsbereich von Venti-
latoren dar.

Der User ist verpflichtet vor einer Bestellung die Pro-
dukte auf eventuell benötigte Anbauteile zu prüfen. 
Benötigte Bestellangaben: Artikelnummer und Typ-

bezeichnung [Beispiel: 138299 (FN080-ADA.6N.V7)]

Alle Schall- und Geräuschangaben enthalten, bedingt 
durch die verwendeten Messungen, einen Drehton-
anteil. Weitere Zuschläge oder Geräteeinflüsse sind, 
ohne entsprechend gewählter Option, nicht berück-
sichtigt. 

10.2. ErP-Richtlinie 

Die Europäische Union hat sich mit Verabschie-
dung des Kyoto-Protokolls verpf lichtet, die CO2-
Emission bis 2020 um mindestens 20% zu redu-
zieren. Eine Maßnahme, dies zu erreichen, ist die 
2005 von der EU verabschiedete EuP-Richtlinie 
(Energy using Products-Directive), die 2009 in 
ErP-Richtlinie (Energy related Products-Directive) 
umbenannt wurde und in Deutschland auch unter 
der Bezeichnung Ökodesign-Richtlinie bekannt ist.
Die ErP Durchführungsmaßnahme für Venti latoren 
def inier t Mindestwirkungsgrade für Venti latoren im 
Leistungsbereich von 125 Watt bis 500 kW, damit 
in Europa künf t ig keine „Energiefresser“ mehr in 
Verkehr gebracht werden. Die Umsetzung der ErP-
Richtlinie er folgt in zwei Stufen: 2013 Stufe 1 und 
2015 Stufe 2. Die Energieef f izienz hat somit den 
gleichen Stellenwer t wie das Einhalten der Nieder-
spannungs- oder EMV-Richtlinie. Die Anforderung 
an die Systemwirkungsgrade ist Voraussetzung für 
eine CE-Kennzeichnung und somit er forder lich für 
den Einsatz in den EU-Mitgliedstaaten. Ein Labe-

ling wie bei Kühlschränken oder Waschmaschinen 
ist bei Venti latoren nicht vorgesehen, da der Ven-
ti latoren-Hersteller meist keinen Einf luss auf die 
Einbaugegebenheiten hat. 

Ob ein Venti lator die Mindestwirkungsgrade der 
jeweiligen Stufe gemäß ErP-Verordnung er füllt , 
erkennt man an der Bezeichnung ErP2013 bzw. 
ErP2015. Der tatsächliche Wirkungsgrad im Ener-
gieef f izienzoptimum des Ventilators, der zur ErP-
Bewer tung herangezogen wird, ist mit ηstatA 
bezeichnet. Um die Anforderungen der ErP zu er-
füllen, muss dieser Wirkungsgrad einen bestimm-
ten Mindestwer t (Zielenergieef f izienz) erreichen.  
Der Ef f izienzgrad N ist ein Parameter in der Be-
rechnung der Zielenergieef f izienz der ErP-Ver-
ordnung. Als Vergleichswer t zum er forder lichen 
Ef f izienzgrad NSOLL geben wir den tatsächlichen 
Ef f izienzgrad NIST bezogen auf eine Motorein-
gangsleistung von 10kW ebenfalls an. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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10.3. Hinweise zur TÜV-Zertif izierung des Programms

Die Zer tif izierung der Auswahlsof tware FANselect 
durch den TÜV-Süd bezieht sich auf die berech-
nungstechnische Wiedergabe der im Programm 
hinter legten Messdaten (z. B . Volumenstrom, 
Druckerhöhung, Drehzahl und Leistungsaufnah-
me) sowie deren weiter führende Berechnungser-
gebnisse und Ausgabe. Die im Zer tif ikat benann-
te Genauigkeitsklasse 0 nach DIN 24166 def inier t 

10.4. Allgemeines

Die enthaltenen Informationen und Daten sind 
nach bestem Wissen erstellt und entbinden Sie 
nicht von der Pf licht, die Eignung der darin ent-
haltenen Produkte auf die von Ihnen beabsichtigte 
Anwendung hin zu prüfen. 

ZIEHL-ABEGG SE behält sich Maß- und Kon-
struktionsänderungen vor, die dem technischen 
Fortschritt dienen. Notwendige Korrekturen der 
Katalogdaten werden laufend aktualisiert. 

10.5. Urheberrecht

ZIEHL-ABEGG SE ist Inhaber sämtlicher Schutz-
rechte – insbesondere Urheberrechte – an den 
Zeichnungen, Daten sowie der Software (ein-
schließlich, aber nicht beschränkt auf, irgend-
welche Bilder, Fotografien, Animationen, 
Video, Audio, Musik, Text und „Applets“, die 
im Softwareprodukt enthalten sind), den ge-
druckten Begleitmaterialien und sämtlichen 
Kopien des Softwareproduktes. Die Zeich-
nungen, Software und Daten sind sowohl durch 
das Urheberrechtsgesetz sowie durch andere 
Gesetze und Vereinbarungen über geistiges 
Eigentum geschützt. Der Nutzer wird diese Rech-
te beachten, insbesondere alphanumerische Ken-
nungen, Marken und Urheberrechtsvermerke 
nicht von der Software sowie den Zeichnungen  

hierbei die maximal auf tretenden Abweichungen 
der programminternen Berechnungen zu den Ver-
gleichsmessungen auf TÜV-zer tif izier ten Prüf-

 ständen.

Die produktbezogenen Lieferklassen gemäß DIN 
24166 der einzelnen ZIEHL-ABEGG Produktreihen 
bleiben hiervon völl ig unberühr t.

Der Verkauf dieser Produkte er folgt nach den 
Technischen Lieferbedingungen für Venti latoren 
nach DIN 24 166.

Der Auf traggeber ist verpf l ichtet, sofern er sich bei 
der Bestellung nicht auf Katalog- bzw. Sof twarean-
gaben bezieht, dem Lieferer allgemeine Angaben 
über Verwendungszweck, Einbauar t, Betr iebsbe-
dingungen und sonstige zu berücksichtigende Be-
dingungen zu machen.

und Daten entfernen. Die §§ 69a ff. Urheber-
rechtsgesetz bleiben im Übrigen unberührt.

Außerhalb des hiermit ausdrücklich eingeräum-
ten Nutzungsrechtes, werden dem Nutzer keine 
weiteren Rechte gleich welcher Art, insbesonde-
re an gewerblichen Schutzrechten, wie Patenten, 
Gebrauchsmustern oder Marken eingeräumt, noch 
trifft ZIEHL-ABEGG SE eine entsprechende 
Pfl icht, derartige Rechte einzuräumen.

Diese Nutzungsbedingungen gelten ebenfalls 
für alle von ZIEHL-ABEGG SE bereitgestellten 
Updates. ZIEHL-ABEGG SE ist jedoch nicht 
verpflichtet, dem Nutzer Updates zur Verfügung 
zu stellen.

10. Allgemeine Hinweise

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

koeger
Notiz
Accepted festgelegt von koeger

koeger
Notiz
Accepted festgelegt von koeger

koeger
Notiz
Cancelled festgelegt von koeger

koeger
Notiz
Accepted festgelegt von koeger

koeger
Notiz
Accepted festgelegt von koeger

koeger
Notiz
Accepted festgelegt von koeger

koeger
Notiz
Accepted festgelegt von koeger

koeger
Notiz
Accepted festgelegt von koeger



www.fanselect.info22

FANselect Benutzerhandbuch (Stand August 2013)

10.6. Haftung für Rechts- und Sachmängel / sonstige Haftung

Eine Haftung von ZIEHL-ABEGG SE für Sach- 
und Rechtsmängel an den Zeichnungen und 
Daten sowie der Software, insbesondere für 
deren Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit von 
Schutz- und Urheberrechten Dritter, Voll-
ständigkeit und/oder Verwendbarkeit ist – außer 
bei Vorsatz oder Arglist – ausgeschlossen.

Im übrigen ist jegliche Haftung von ZIEHL-ABEGG 
SE ausgeschlossen, soweit nicht z.B. nach dem 
Produkthaftungsgesetz, wegen Vorsatzes, wegen 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder Ge-
sundheit, wegen der Übernahme einer Beschaffen-
heitsgarantie, wegen arglistigen Verschweigens 

eines Mangels oder wegen der Verletzung 
wesentl icher Vertragspflichten zwingend gehaf-
tet wird. Der Schadensersatz wegen Verletz-
ung wesentl icher Vertragspflichten ist jedoch 
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Eine Haftung für 
mittelbare, zufällige und indirekte Schäden sowie 
für Schadensersatzansprüche aus entgangenem 
Gewinn ist – soweit gesetzlich zulässig – 
vollständig ausgeschlossen.

10. Allgemeine Hinweise
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SI-Einheit Andere Einheiten

Pa (N/m²) mbar in.wg psi (lbf./in²)

SI-Einheit Pa (N/m²) 1 0,01 0,004015 0,000145

Andere 
Einheiten

mbar 100 1 0,401463 0,014503

in.wg 249,10 2,49 1 0,036127

psi (lbf./in²) 6894,76 68,95 27,68 1

SI-Einheit Andere Einheiten

m³/s m³/h l/s cfm

SI-Einheit m³/s 1 3600 1000 2118,9

Andere 
Einheiten

m³/h 0,000277 1 0,277777 0,588583

l/s 0,001 3,6 1 2,1189

cfm 0,000472 1,698994 0,471943 1

SI-Einheit Andere Einheiten

°C °F

SI-Einheit °C 1 (°C × 1,8) + 32 

Andere Einheiten °F (°F – 32) / 1,8 1

W kW hp

SI-Einheit W (J/s) 1 0,001 745,699

Andere 
Einheiten

kW 1000 1 0,74569

hp 0,00134102 1,34102 1

11.1. Erläuterungen zu technischen Daten

Umrechnungsfaktoren

Druck

Volumenstrom

Temperatur

Leistungsaufnahme

11. Technische Hinweise
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KL-1290a

①

②
③

④

⑤

⑥

11.2. Aerodynamik und Akustik

Messverfahren

Die Kennfeld-Darstellung zeigt die Druckerhöhung 
∆psF in Pa als Funktion des Volumenstroms qV in m3/h.

Technische Lieferbedingungen
Die angegebenen Leistungsdaten entsprechen der 
Genauigkeitsklasse 3 nach DIN 24 166 und gelten 
für Bemessungsdaten und Luftleistungskennlinien 
bei Bemessungsspannung. Die durchgezogene Linie 
im Kennlinienfeld stellt den optimalen und zulässi-
gen Betriebsbereich von Axialventilatoren dar.

Ventilatorprüfstand
FE2owlet-ECblue, FE2owlet:
Die Ventilatorkennlinien werden auf einem kombi-
nierten Luft- und Geräuschprüfstand ermittelt.
Die Kennlinien werden gemäß DIN EN ISO 5801, bzw. 
AMCA 210-99 gemessen. Die Schallleistungspegel 
werden nach DIN EN ISO 3745 und ISO 13347-3 im 
Hüllflächenverfahren gemessen.
Die Abbildung unten zeigt exemplarisch die Messan-
ordnung. Der Ventilator ist frei ansaugend, frei aus-
blasend an die Messkammer angebaut (Einbauart A 
gemäß DIN EN ISO 5801 bzw. AMCA 210-99).

Luftdichte
Die Lufttemperatur und Luftfeuchte wird während 
der Messung mittels Wärmetauscher konditioniert 
und weitgehend konstant gehalten. Die dargestell-
ten Kennlinien beziehen sich auf die Messdichte. Die 
mittlere Messdichte liegt bei 1,16 kg/m³.

① Prüfventilator 
② psF 
③ Strömungsgleichrichter
④ Düsen 
⑤ ∆p Wirkdruck
⑥ Hilfsventilator

Einbauart A gemäß DIN ISO 5801

Technologie Zentrum (InVent)

11. Technische Hinweise
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Im Katalog sind durchgängig die saugseitigen, 
A-bewerteten Schallleistungspegel LWA angegeben.
Die Schalleistungsbestimmungen erfolgen nach dem
Hüllflächenverfahren gemäß ISO 13347-3, Genauig-
keitsklasse 1 und/oder DIN EN ISO 3745.

Dazu werden an 12 Punkten der Hüllfläche (Abb. Ia) 
die Schalldruckpegel Lp der einzelnen Terzbänder 
gemessen. Aus den gemessenen Schalldruckpegeln 
der Terzbänder werden zunächst die Schallleistungs-
pegel der Terzbänder und schließlich der saugsei-
tige Schallleistungspegel LW berechnet. Dazu sind 
die Ventilatoren frei (aus dem Meßraum) ansaugend 
und frei (in die Umgebung) ausblasend installiert. 
Die Standardmessungen erfolgen ohne zusätzliche 
Anbauteile wie z. B. Berührschutzgitter. Die einge-
setzten Meßgeräte entsprechen der DIN EN 61672.

Die üblicherweise vorgenommene A-Bewertung 
be wirkt durch die unterschiedliche Gewichtung der 
Terz-Schallleistungspegel eine Berücksichtigung des 
subjektiven menschlichen Geräuschempfindens. Der 
A-bewertete Schallleistungspegel ist die übliche
Größe zur Beurteilung des Geräuschverhaltens tech-
nischer Geräte.

Berechnung des druckseitigen Schallleistungs-
pegels und des Gesamt-Schallleistungspegels

Der druckseitige Schallleistungspegel ist bei Axial-
ventilatoren in etwa gleich dem saugseitigen. Der 
Gesamt-Schallleistungspegel ergibt sich aus der 
leistungsmäßigen Addition des saugseitigen und 
des druckseitigen Schallleistungspegels (siehe 
DIN 45 635 Teil 1 Anhang F, DIN EN ISO 3745). 
Er ist somit in guter Näherung rund 3 dB höher als 
der im Katalog angegebene saugseitige Schall- 
leistungspegel.

Abb.Ia: Mikrofonpositionen Ventilator

Abb. Ib: Prüfstand

11.3. Geräuschangaben

11. Technische Hinweise
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Anzahl der Schallquellen gleichen Pegels

Abb. II: Addition mehrerer Schallquellen

Pegeldifferenz zweier Schallquellen
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Abb. III: Schallquellen unterschiedlichen 
Pegels
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Abb. IV: Abnahme des Schalldruckpegels

Ermittlung des Gesamtschallleistungspegels beim 
Zusammenwirken mehrerer Schallquellen

Der Gesamtschallleistungspegel mehrerer zusam-
menwirkender Einzelschallquellen ergibt sich aus 
der leistungsmäßigen Addition der Einzelpegel nach 
DIN EN ISO 3745. Dieser Zusammenhang bildet die 
Basis für die Diagramme in Abb. II und III.

Für die Addition mehrerer Schallquellen gleichen 
Pegels können die Gesamtpegel im Diagramm in 
Abb. II direkt abgelesen werden; ein Zusammenwir-
ken von z. B. 6 gleichen Schallquellen bewirkt dem-
nach einen um rund 8 dB höheren Gesamtpegel.

Der Gesamtschallleistungspegel zweier Schall-
quellen mit unterschiedlichen Pegeln kann aus 
dem Diagramm in Fig. III abgelesen werden. Zwei 
Schallquellen, deren Schallleistungspegel sich z. B. 
um 4 dB unterscheiden, erzeugen einen Gesamt-
schalleistungspegel, der um etwa 1,5 dB höher ist 
als derjenige der lauteren Schallquelle.

Ermittlung der Schalldruckpegel

Der A-bewertete Schalldruckpegel LpA wird für 
Räume mit durchschnittl ichem Absorptionsvermögen 
für einen Abstand von 1 m von der Ventilatorachse 
- berechnet, indem vom A-Schalleistungspegel LWA

7 dB abgezogen werden. Diese Annahme trifft für
die meisten Fälle mit ausreichender Genauigkeit zu.
Das Geräuschverhalten kann jedoch durch die indi-
viduelle Einbausituation stark beeinflußt werden.
Die entfernungsabhängige Abnahme des Schall-
druckpegels bei teilweiser Reflexion ist in Abb. IV
dargestellt.

11. Technische Hinweise

Zurück zum Inhaltsverzeichnis



27

FANselect Benutzerhandbuch (Stand August 2013)

Ventilatorantrieb

Der in der Ventilatornabe integrierte Außenläu-
fermotor in Dreiphasen-Wechselstromausführung 
(3~) oder Einphasen-Wechselstromausführung (1~) 
entspricht den Bestimmungen für umlaufende elek-
trische Maschinen nach DIN EN 60 034-1 (VDE 
0530 Teil 1). AC-Technologie: Die Bemessungs-
spannung für Dreiphasen-Wechselstrommotoren 
beträgt 400 V, für Einphasen-Wechselstrommoto-
ren 230 V. EC-Technologie:

Die Radialventilatoren mit ECblue-Technologie 
werden mit einem hocheffizienten EC-Motor mit 
integrierter Kommutierungselektronik angetrieben. 
Die ECblue-Motoren verfügen, je nach Ausführung, 
über einen Weitspannungsbereich.
1~ 200-277 V, 50/60 Hz
3~ 200-240 V, 50/60 Hz
3~ 380-480 V, 50/60 Hz

11.4. Elektrischer Anschluss und Motor

Betrieb am Frequenzumrichter

ZIEHL-ABEGG Radialventilatoren sind für den 
Betrieb an Frequenzumrichtern geeignet, wenn 
folgende Punkte beachtet werden:

Zwischen Umrichter und Motor sind allpolig wirk-
same Sinusfilter (sinusförmige Ausgangsspannung! 
Phase gegen Phase, Phase gegen Schutzleiter) 
einzubauen, wie sie von einigen Umrichterherstel-
lern angeboten werden. Fordern Sie hierzu unsere 
Technische Information L-TI-0510 an. 

du/dt-Filter (auch Motor- oder Dämpfungsfilter 
genannt) dürfen nicht anstelle von Sinusfiltern ein-
gesetzt werden. Bei Verwendung von Sinusfiltern 
kann ggf. (Rückfrage beim Lieferanten des Sinus-
filters) auf abgeschirmte Motorzuleitungen, auf 
Metall-Klemmenkästen und auf einen zweiten Erd-
leiteranschluss am Motor verzichtet werden.

Elektrischer Anschluss

 
Spannung
Die Dreiphasen-Wechselstrommotoren oder Ein-
phasen-Wechselstrommotoren sind für 400 V ± 10 
% bzw. 230 V ± 10 % sowie für 50/60 Hz geeignet. 
Bitte Datenblatt beachten.

Motoranschluss
Netzanschluss über Klemmenkasten oder ausge-
führtes Anschlusskabel gemäß Maßbilder. Kabel-
längentoleranz ± 3 cm.

Klemmenkasten
Die Klemmenkästen werden aus schlagfestem, wit-
terungsbeständigem Kunststoff oder Alumimium-
Druckguss hergestellt. Alle Klemmenkästen haben 
zwei M20x1,5 Kabeleinführungsöffnungen.

Anschlusskabel
Verwendet werden wärme- und UV-beständige 
halogenfreie Schlauchleitungen, gekennzeichnet 
durch Farbcode oder Anschlussbezeichnungen. 
Der Leitungsaufbau entspricht VDE 0282 Teil 804 
und ist für Betriebsspannungen bis 690 V geeignet.
Temperaturbeständigkeit -50 bis +150 °C. Die 
Anschlussenden sind 10 cm abgemantelt und mit 
Aderendhülsen versehen.

Betriebskondensator
Siehe Kapitel Systemkomponenten. 

11. Technische Hinweise
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Bei Normzustand 20°C: Bei abweichenden Luftzuständen:

qV = k  √∆pw
. qV=        · k20 ·   ∆pw

ρ20

ρBetr√ √
qv Volumenstrom in m3/h
Δpw Differenzdruck der statischen 

Drücke in Pa

k Faktor für spezifische Düseneigen-
schaften, Düesenbeiwert

ρ20 Normluftdichte mit 1,2 kg/m3

ρBP Luftdichte bei vorliegendem 
Betriebspunkt in kg/m3

Baugröße Cpro-ECblue Vpro-ECblue/Vpro M-Reihe
225 57
250 60 68
280 75 86 86
315 95 112 96
355 121 144 142
400 154 180 172
450 197 220 217
500 252 291 274
560 308 360
630 381 445
* ρ = 1,20 kg/m3

Messvorrichtung zur Volumenstrombestimmung

Das Wirkdruckverfahren vergleicht den statischen Druck vor der Einlaufdüse mit dem statischen Druck in 
der Einlaufdüse am Ort der stärksten Einschnürung (geringste, freie Düsenquerschnittfläche). Über den 
Energieerhaltungssatz läßt sich der Wirkdruck (Differenzdruck der statischen Drücke) dem Volumenstrom 
wie folgt zuordnen:

Beispiel:

Wird bei der Baugröße ER63C ein Wirkdruck von 
700 Pa gemessen, kann der Volumenstrom mit der 
vereinfachten Formel wie folgt berechnet werden:

Die entsprechenden Wirkdruck/Volumenstromkenn-
linien können sie von unserer Website im Bereich 
Download unter Produktinformation herunterladen.

Die Düsenbeiwerte (k-Faktoren) sind unter Labor-
bedingungen mit einer ungestörter Zuströmung 
ermittelt worden. Werden zusätzlich Ansaugschutz-
gitter (montiert vor der Einlaufdüse) eingesetzt, 
können aufgrund einer veränderten Zuströmung 
und anderer statischer Drücke diese Düsenbei-
werte nicht zur Volumenstromermittlung verwendet 
werden.

11.5. Einbau- und Anwendungshinweise

qv = k ∙ √∆pw = 381 ∙ √700 = 10080 m3/h

Düsenbeiwerte

11. Technische Hinweise
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Hinweise zum Messverfahren

Die Messwerte, welche mit dem Wirkdruckver-
fahren ermittelt wurden, unterliegen im Ergebnis 
des Volumenstromes einer Toleranz von +/- 8,0%. 
Hierbei wird diese Toleranz oberhalb einer Min-
destluftgeschwindigkeit von ca. 9,0 m/s am Ort der 
stärksten Einschnürung erreicht.
Unterhalb dieser Mindestluftgeschwindigkeit sind 
die Toleranzen nicht eindeutig zu quantifizieren.

Dieses Volumenstrom-Messverfahren ist nicht für 
Abnahme-messungen vor Ort geeignet.
Zur genaueren Volumenstrombestimmung in der 
vorhandenen Einbausituation ist vor Ort eine 
Gegenkalibrierung des Volumenstromes zur Wirk-
druckmessung durchzuführen. Die dabei ermittel-
ten Düsenbeiwerte gelten explizit  nur für diese 
Einbausituation.

LD

L-
K

L-
29

92

ØLA

B

A

Ø
D

S
a
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K
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29

93

45
°
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Einbauhinweise

Abstände zu anderen Bauteilen

Saugseitiger Abstand: LA ≥ 0,5 × DSa 
Bei gestörter Strömung 
(z.B. saugseitiger Krümmer, Klappen, etc.): 
LA ≥ 1 × DSa

Druckseitiger Abstand: LD ≥ 1 × DSa

Gehäusewandabstände: A ≥ 1,8 × DSa; A = B
Bei einer 90°-Umlenkung vor dem Ansaug müssen in der Saug-
kammer über die gesamte Gerätebreite zusätzlich Luftleitbleche 
eingebaut werden.

Luftleitbleche in Form eines ¼ Kreises Luftleitblech in Form eines schrägen Metall-
blechs angebracht

11. Technische Hinweise
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Welle horizontal Welle vertikal Welle vertikal
Rotor oben Rotor unten

H Vo Vu

Werkstoffe und Korrosionsschutz

Axialventilatoren FE2owlet-ECblue und FE2owlet 
haben ein Flügelrad aus Hochleistungs-Verbund-
werkstoff beziehungsweise Aluminium, das auf den 
Rotor gepreßt wird.
Die Axialventilatoren FB haben geprägte Stahl- 
bzw. Aluminium-Blechflügel, die je nach Motor-
baugröße, auf den Rotor des Außenläufermotors 
aufgenietet oder aufgeschraubt sind. Rotor und Sta-
torflansch sind aus seewasserbeständiger Alumi-
niumlegierung im Druckgussverfahren hergestellt. 
Axialventilatoren FC sind aus Aluminium-Druck-
guss gefertigt und einschichtig lackiert.

Die Ventilatordüsen sind aus feuerverzinktem 
Feinblech hergestellt.

Nennen Sie uns den Anwendungsbereich bei erhöh-
ter klimatischer Beanspruchung oder Verwendung 
in Nassräumen wie Brauereien, Käsereien u. ä.

Zusätzliche Lackierung auf Anfrage und gegen 
Mehrpreis möglich.

Motoraufhängungen sind, je nach Ventilatorbau-
größe, als Drahttraggitter oder als eine Schweiß-
konstruktion mit Flachstahlstreben hergestellt.

Die Drahttraggitter sowie die Schweißkonstruktio-
nen mit Flachstahlstreben sind mit einer witterungs-
beständigen Kunststoffbeschichtung versehen.

Einbaulage

Die Axialventilatoren sind grundsätzlich für alle Einbaulagen geeignet.

Einsatzbedingungen und Lebensdauer

Schutzeinrichtung
Die Ventilatoren dürfen erst betrieben werden, 
wenn Sie ihrer Bestimmung entsprechend einge-
baut sind und die Sicherheit durch Schutzeinrich-
tungen nach DIN EN 294 bzw. ISO 13852 (DIN EN 
ISO 12100) oder sonstige bauliche Schutzmaß-
nahmen sichergestellt sind.

Kondenswasserbohrungen
Entsprechend der Einbaulage Vo (Rotor oben) 
oder Vu (Rotor unten) muss das untenliegende 
Kondenswasserloch geöffnet sein. Bei einbaulage 
H kann das Kondenswasser über den Dichtspalt 
zwischen Stator und Rotor abfliessen.

Betriebsart
Dauerbetrieb (S1)

Lebensdauer
Der Axialventilator ist durch Verwendung von 
Kugellagern mit „Lebensdauerschmierung“ war-
tungsfrei. Die Fettgebrauchsdauer beträgt bei 
Standardanwendungen ca. 30-40.000h.

11. Technische Hinweise
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Berührschutz

Der Berührschutz kann nur dann enthalten sein, 
wenn zum Ventilator eine Motoraufhängung bzw. 
eine Motoraufhängung mit Wandring im Lieferum-
fang enthalten ist. Der Berührschutz befindet sich, 
je nach Förderrichtung, auf der Saug- oder Druck-
seite des Ventilators. Beachten Sie die Hinweise 
zum Berührschutz in den technischen Datenblät-
tern. 

Das Kapitel Systemkomponenten enthält sepa-
rate Berührschutzgitter, die bei Bedarf und je nach 
Einbausituation entsprechend den Sicherheits-
bestimmungen nach DIN EN ISO 13857, auf der 
Druck- oder Saugseite des Ventilators angeordnet 
werden können. Beachten Sie den Abschnitt „Ein-
fluss Berührschutzgitter“.

Einfluss Berührschutzgitter

Sicherheitsabstände gegen das Erreichen 
von Ge fahrstellen
In der Norm DIN EN 13857 sind die Sicherheitsab-
stände gegen das Erreichen von Gefahrenstellen 
mit den oberen Gliedmaßen festgelegt.

Bei Axialventilatoren kommen als „schützende 
Konstruktion“ vorzugsweise Berührschutzgitter zur 
Anwendung. Der überwiegende Teil unserer Axial-
ventilatoren (Bauform S, K, D, W, Q) ist serien-
mäßig mit einem in die Aufhängung integrierten 
Berührschutzgitter ausgestattet. Bei Ventilatorty-
pen mit Aufhängung ohne den integrierten Berühr-
schutz wird ein separates Berührschutzgitter als 
Zubehör angeboten. Dem geförderten Luftstrom 
setzen die Berührschutzgitter einen Widerstand 
entgegen, der sich als Druckverlust ∆pVG bemerk-
bar macht. Der Druckverlust ∆pVG wächst linear mit 
einem Widerstandsbeiwert ζG  bzw. quadratisch mit 
dem Fördervolumenstrom qV.

 
 
 

Der Widerstandsbeiwert ζG wird im wesentlichen 
durch die Gittergestaltung (Maschenweite, Rin-
gabstand), die durch die Norm DIN EN 13857 
vorgeschrieben ist, bestimmt. Der in Versuchsrei-
hen an Ventilatoren der Baureihen FC ermittelte 
Widerstandsbeiwert der ZIEHL-ABEGG Berühr-
schutzgitter bewegt sich im Bereich ζG = 0,2-0,4. 
Damit werden saug- und druckseitige Installation 
des Berührschutzgitters abgedeckt. Zur überschlä-
gigen Abschätzung des Druckverlustes des Be -
rührschutzgitters in [Pa] dient nachfolgende 
Zahlenwertgleichung: ∆pVG = KVG ∙ 10 -8 ∙ qv

2

Der Gitterverlustfaktor KVG kann in Abhängigkeit 
des Ventilator-Nenndurchmessers dn aus obenste-
hendem Diagramm abgelesen werden. Der Volu-
menstrom qv ist in [m3/h] einzusetzen.
 
Hinweis:
Bei der Baureihe FB ist der Druckverlust durch das 
Berührschutzgitter bereits im Kennliniendiagramm 
in Kurzdüse berücksichtigt.

Axialventilator FC, Bauform Q Systemkomponente Schutzgitter, 
ausblasseitig

Gitterverlustfaktor KVG in Abhängigkeit des 
Ventilatornenndurchmessers dn

∆pVG  = ζG  •       •
ρ       16 •  
2        π2 • dn

4

qv
2

11. Technische Hinweise
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Einbauhinweise

Strömungsbedingungen

Beim Einbau von Ventilatoren in Geräte müssen auch bei kompakter Bauweise 
günstige Strömungsbedingungen gewahrt bleiben.

Folgende Einbauempfehlungen (Abb. I und II) zeigen die notwendigen Mindestabstände.

Abb. I frei ansaugend, 
druckseitig angeschlossen

Abb. II frei ausblasend, 
saugseitig angeschlossen

Abb. III Einströmdüsen
Beim Einbau empfohlenen Kopfspalt s 
zwischen Ventilatorflügel und  
Düseninnenkante beachten.

Abb. IV Einfluss der Düsenform, 
Kennlinienvergleich (Abb. IV)
① Volldüse (Bauform Q)
② Kurzdüse siehe Zubehör

11. Technische Hinweise
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KL2019_2

①
②

Beispiel: Anwendung mit 
Kurzdüse für Luftheizer

KL2020_1

①
②

Beispiel: Anwendung mit Kurzdüse 
für die Kältetechnik

KL2021_1

①
②

Beispiel: Anwendung mit Voll-
düse für die Kältetechnik

Verflüssiger mit AxialventilatorenVerflüssiger mit AxialventilatorenKleine Kälteanlagen mit ZIEHL-ABEGG 
Ventilatoren

Einbau- / Anwendungsbeispiele

Ventilator-Bauart FB_ _ _-_ _K
① Axialventilator für Kältetechnik
② Geräterückwand mit Kurzdüse

Raumsparende Bauart durch Rückwandplatte mit 
Kurzdüse. Bei Verwendung von Kurzdüsen ist mit 
Minderleistungen zu rechnen.  

Ventilator-Bauart FN_ _ _-_ _Q
① Axialventilator für Kältetechnik
② Wandringplatte oder Geräterückwand mit Volldüse

Ventilator-Bauart FN_ _ _-_ _W
① Axialventilator für Wärmetechnik
② Geräterückwand

Anwendungsbeispiele

11. Technische Hinweise
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12. Begriffserklärung

12.1. Formelzeichen und Einheiten

Formelzeichen Einheiten Beschreibung

Typ Ventilator-Typenschlüssel

Ar t Nr Ar tikelnummer

BG Baugröße

C 400V mF Kondensatorkapazität 

f  BP Hz Betr iebsfrequenz

f max Hz maximale Frequenz

f Nenn Hz Nennfrequenz 

H m Aufstellhöhe

I BP A Strom im Betr iebspunkt

I Nenn A Nenn-Strom

IA A Anlaufstrom

IP – Schutzklasse IP

k – k-Faktor Düsedruck

Lw5 dB saugseit ige Akustik 

Lw6 dB druckseit ige Akustik 

LwA5 dB saugseit ige Akustik, A-bewer tet

LwA6 dB druckseit ige Akustik, A-bewer tet

M kg Gewicht

Mn Nenn Nm Drehmoment Motor 

n BP 1/min Drehzahl im Betr iebspunkt

n max 1/min Maximaldrehzahl Venti lator

n Nenn 1/min Nenndrehzahl Motor

NIST –
Tatsächlicher Ef f izienzgrad des Venti lators am Energieef f izienz-
optimum bezogen auf Motoreingangsleistung 10kW

nN 1/min Nenndrehzahl Motor

NSOLL – Er forder licher Ef f izienzgrad bei Motoreingangsleistung 10kW 

P1 kW elektr ische Leistungsaufnahme ohne Regelung (Stempeldaten)

P1 BP kW elektr ische Leistungsaufnahme ohne Regelung (Betr iebspunkt)

P1 Nenn kW el. Leistungsaufnahme ohne Regelung 

P1max BP kW
max. elektr ische Leistungsaufnahme ohne Regelung (Betr iebs-
punktbezogen)

P2 Nenn kW Nenn-Leistungsabgabe Motor

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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pd2 Pa Dynamischer Druck

pd2 BP Pa Druckerhöhung im Betr iebspunkt, dynamisch

pF Pa Druckerhöhung im Betr iebspunkt , total

pF BP Pa Druckerhöhung im Betr iebspunkt, total

pF Netz Pa Druckerhöhung bei Netzbetr ieb, total

PL kW Wellenleistung

PL max kW max. Wellenleistung

PN kW Nennleistung Motor

psF Pa Druckerhöhung im Betr iebspunkt , statisch

psF Düse  Pa Wirkdruck Düse

psF Netz Pa Druckerhöhung bei Netzbetr ieb, statisch

PSFP W/(m³/s) Leistungsaufnahme-Wer t SFP

Psys kW Systemleistungsaufnahme inkl. Regelung

Psys Nenn kW Systemleistungsaufnahme inkl. Regelung 

qV m³/h Volumenstrom im Betr iebspunkt

qV Netz m³/h Volumenstrom bei Netzbetr ieb

SFP  – SFP-Klasse

THCL – Temperaturklasse THCL

tr °C Fördermit teltemperatur

tR(max) °C Maximal zulässige Fördermit teltemperatur

tR(min) °C Minimal zulässige Fördermit teltemperatur

U BP V Spannung im Betr iebspunkt

U Nenn V Nennspannung

Δ I  - Stromanstieg 

η F % Systemwirkungsgrad, total ohne Regelung

η  F sys % Systemwirkungsgrad, total mit Regelung

η  F sys Netz % Systemwirkungsgrad, total bei Netzbetr ieb

η  FL % Laufradwirkungsgrad, total

η  FL Netz % Laufradwirkungsgrad, total bei Netzbetr ieb

η sF % Systemwirkungsgrad, statisch ohne Regelung

η sF sys % Systemwirkungsgrad, statisch mit Regelung

η sF sys Netz % Systemwirkungsgrad, statisch bei Netzbetr ieb

η  sFL % Laufradwirkungsgrad, statisch

η  sFL Netz % Laufradwirkungsgrad, statisch bei Netzbetr ieb

η  statA %
Gesamtef f izienz, statisch nach Messkategorie A im Optimalpunkt 
ohne Verluste der elektronischen Drehzahlregelung gemäß Be-
rechnungsmethode ErP-Verordnung Nr. 327/2011 Anhang II

ηM Nenn % Wirkungsgrad Motor 

ρ kg/m³ Dichte

12. Begrif fserklärung
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12.2. Typenschlüssel

Axialventi latoren

12. Begrif fserklärung

 Beispiel FN 050 - 4 E Q . 4I . A 7 P 1
 

Axialventilator
FB
FC
FN

Ventilator-
baugröße

Laufrad-Durchmesser 450 mm 045
Laufrad-Durchmesser 500 mm 050

etc.

Polzahl
2-polig 2

4-polig 4

4-4-polig V

6-polig 6

6-6-polig S

8-polig 8

8-8-polig A

10-polig Z

10-10-polig M

12-12-polig N

Stromart
Dreiphasen-Wechselstrommotor D
Einphasen-Wechselstrommotor E

Außenläufer EC-Motor mit Controller I

Ventilatorbau-
form

ohne Aufbauarten A
Volldüse
rechteckig Q

rund L
Rohrstutzen

mit einem Flansch H
Flanschring

mit zwei Flanschen F
Axial verschraubte Aufhängung
für Volldüse Q und L / Förderrichtung A D

für Kurzdüse  E / Förderrichtung A W
für Kurzdüse E / Förderrichtung V K

am Düsenflansch für Rohrstutzen H der Voll-
düse Q oder L / Förderrichtung V

I

Radial verschraubte Aufhängung
am Außendurchmesser für Volldüse Q oder L / 

Förderrichtung V
S

Motor

Luftförderrich-
tung

Über Stator saugend A
Über Stator drückend V

Flügelanzahl
7

Flügelwinkel
P

Flügelindex
1

Notwendige Bestellangaben
Typbezeichnung und Artikel-Nr. 

Beispiel
Typ: FN050-4EQ.4I.A7P1 
Artikel-Nr.: 140084

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Radialventi latoren allgemein

12. Begrif fserklärung

 Beispiel
RG 35 P - 4 D K . 7 M . 1 R

    

 Bauform
   

Motorlüfterrad RH    
 

Einbauventilator ER
Lüftungsmodul GR    

 Laufrad- 
Baugröße

   

...    

Laufrad-Durchmesser 450 mm 45    
 

Laufrad-Durchmesser 500 mm 50     
 

Laufrad-Durchmesser 560 mm 56
Laufrad-Durchmesser 630 mm 63

Baureihe
  
  

V-Rad V  
 

L-Rad L
M-Rad M

 Polzahl
   

2-polig 2    

4-polig 4  
 

4-4-polig V
6-polig 6

6-6-polig S
8-polig 8        

     
8-8-polig A    

 Stromart
   

Dreiphasen-Wechselstrommotor D    
 

Einphasen-Wechselstrommotor E    
  

 Motorbauart
   

D-Flansch D    
       

K-Flansch K    
 

P P

 Motor
   
  

 Laufradindex
   

C            
          

1    
 

2
3

 Drehrichtung
   

rechtsdrehend R    
 

linksdrehend L     

Notwendige Bestellangaben
Bei Bestellung ist anzugeben: Typ, Artikel-Nr. 
und ggf. Teile-Nr. Systemkomponenten 
 
Beispiel
Typ: RH50V-4DK-6K.1R 
Artikel-Nr.: 113290

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Typenschlüssel ECblue

Beispiel
ER 45 C - Z I K . D C . C R

Bauform
Motorlüfterrad RH

Einbauventilator ER
Lüftungsmodul GR

Laufrad- 
Baugröße

Laufrad-Durchmesser 250 mm 25
...

Laufrad-Durchmesser 630 mm 63

Baureihe

Polzahl
6-polig 6

10-polig Z

Stromart
Außenläufer EC-Motor mit Controller I

Motorbauform
versetzter Flansch D 

Flansch am Rotoraußendurchmesser K

Motor

Laufradindex
ZAmid (Cpro) C

1

Drehrichtung
rechtsdrehend R

linksdrehend L

Notwendige Bestellangaben
Bei Bestellung ist anzugeben: Typ, Artikel-Nr. 
und ggf. Teile-Nr. Systemkomponenten 

Beispiel
Typ: ER45C-ZIK.DC.CR, 
Artikel-Nr: 114596/A01

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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12.3. Definition der Leistungen und Wirkungsgrade

Laufrad mit ILM + Control ler Laufrad mit ALM + Contol ler

Laufrad mit ALM

12. Begrif fserklärung

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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12.4. Definition der Hauptmaße

Maße bei Laufrädern Maße von GR-Venti latoren

Maße von ER-Venti latoren

12. Begrif fserklärung
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14.  Dokumentation der FANselect.dll
(gültig ab Version 1.01)

Inhalt:

1. Allgemein
2. DLL-Funktionen
3. Anfragen an die FANselect.dll
4. Zusammenfassung Anfrageparameter
5. Zusammenfassung Ausgabeparameter

14.1. Allgemein

14.1.1. Kommunikations-Struktur

Die Kommunikation mit der FANselect.dll erfolgt über Anfrage-String und Antwort-String. Das dabei verwen-
dete Format ist JSON (JavaScript Object Notation).

Kompakt – Info zum JSON Format:
Ein Objekt beginnt mit dem Zeichen ‚{‚ und wird durch ‚}‘ wieder beendet. Die Daten in einem Objekt sind 
Paare aus einem Text-Schlüssel und Wert die durch ‚:‘ getrennt sind:

{ „qv“: 2000, „psf“: 250 }

Ein Array beginnt mit dem Zeichen ‚[‚ und wird durch ‚]‘ beendet. Die einzelnen Werte werden durch Komma 
getrennt:
[ 10, 20, 30 ] oder auch [ „aaa“, „bbb“, „ccc“ ]

Ein Wert kann abgesehen von String oder Zahl auch ein Objekt oder ein Array sein:

[ 
  { „qv“: 2000, „psf“: 250 },
  { „qv“: 2500, „psf“: 150 },
  { „qv“: 2500, „psf“: 175 }
]

Dieses Array aus 3 Objekten entspricht im Prinzip dem Ergebnisformat der Ventilatorsuche.

Anfragen an die FANselect.dll erfolgen immer als Objekt. Dieses Objekt muss nicht komplett mit allen maxi-
mal möglichen Angaben gefüllt sein.

Die Suche nach Ventilatoren funktioniert nur nach erfolgreichem Login. Dieser Login sollte bei der 1. Anfra-
ge erfolgen und ist anschließend nicht mehr notwendig (die Logindaten können jedoch immer mitgesendet 
werden).

{ „username“: „XYZ“,
  „password“: „ABC“,
   ...
}

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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14.1.2. FANselect-WebDLL

Ein Webservice von FANselect, die FANselect-WebDLL, steht unter http://fanselect.net:8079/FSWebService 
zur Verfügung. Für FANselect-WebDLL werden die gleichen commands im JSON-Format verwendet wie bei 
einer Implementierung der FANselect-DLL.

Um den Webservice verwenden zu können, muss grundsätzlich zuerst eine Session angelegt werden. Die 
dabei erzeugte Session-ID muss dann in jedem Request enthalten sein, um die Responses den jeweiligen 
Requests zuordnen zu können.

Die 1. Anfrage sollte also so aussehen:
{ „cmd“: „create_session“
}

Die Antwort enthält dann die Session-ID:
{ „SESSIONID“: „SNxxxxxxxxxxxxxx“
}

Weitere Anfragen können dann beispielsweise folgendermaßen aussehen:
{ „cmd“: „search“, 
  „sessionid“: „SN520A44B41C6005“, 
  ...
}

14.2. DLL-Funktionen

Die FANselect.dll kann über 3 verschiedene Funktionen angesprochen werden. Der Unterschied zwischen 
diesen Funktionen ist der String-Typ.

Prototyp-Deklaration (statische Bindung):

extern „C“ 
{ 
__declspec(dllimport)
const char* __stdcall ZAJsonRequestA(const char *szReq);

__declspec(dllimport)
const wchar_t* __stdcall ZAJsonRequestW(const wchar_t *szReq);

__declspec(dllimport)
const BSTR __stdcall ZAJsonRequestBSTR(BSTR sReq);
}
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14.2.1. ZAJsonRequestA

Die Funktion ZAJsonRequestA verwendet Utf-8 kodierte Strings. 

Aufruf von ZAJsonRequestA mit C++:
std::string sRequest;
...
std::string sResult = ZAJsonRequestA( sRequest.c_str() );

Aufruf von ZAJsonRequestA mit VisualBasic .NET:
Declare Function ZAJsonRequestA Lib „FANselect.dll“ (ByVal sRequest As String) As String

Dim sRequest As String
Dim sResult As String
...
sResult = ZAJsonRequestA(sRequest)

14.2.2. ZAJsonRequestW

Die Funktion ZAJsonRequestW verwendet Unicode-Strings. 

Aufruf von ZAJsonRequestW mit C++:
std::wstring sRequest;
...
std::wstring sResult = ZAJsonRequestW( sRequest.c_str() );

 
14.2.3. ZAJsonRequestBSTR

Die Funktion ZAJsonRequestBSTR verwendet OLE-Strings. 

Aufruf von ZAJsonRequestBSTR mit Excel-VBA:
Declare Function ZAJsonRequestBSTR Lib „FANselect.dll“ (ByVal sRequest As String) As String

Dim sRequest, sResult As String
...
Dim vaRequest, vaResult As Variant
vaRequest = StrConv(sRequest, vbUnicode)
vaResult = ZAJsonRequestBSTR(vaRequest)
sResult = StrConv(vaResult, vbFromUnicode)
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14.3. Anfragen an die FANselect.dll

14.3.1. Ventilatorensuche „search“

Die Hauptfunktionen werden durch den Parameter „cmd“ gesetzt und benötigen je nach Funktion weitere 
Angaben. Für die Ventilatorensuche wird neben dem Kommando „search“ noch mindestens der gewünschte 
Betriebspunkt benötigt.

Minimale Anfrage zur Ventilatorensuche:

{ „cmd“: „search“,
  „qv“: „3000“,
  „psf“: „200“
}

Falls es die 1. Anfrage ist, so müssen auch die Logindaten angegeben werden:

{ „cmd“: „search“,
  „qv“: „3000“,
  „psf“: „200“,
  „username“: „XYZ“,
  „password“: „ABC“
}

Parameter für die Ventilatorensuche:

qv Volumenstrom [m3/h]
psf Statischer Druck [Pa]
pf Totaldruck [Pa]

Die Parameter „psf“ und „pf“ sollten natürlich nicht zusammen verwendet werden. Wenn beide Parameter 
Werte enthalten wird eine statische Drucksuche durchgeführt. (Eine Zusammenfassung aller Anfrageparame-
ter finden Sie in Kapitel 4.)

Mit Setzen des Parameters „unit_system“: „i“ werden für die Request- und Respond-Parameter imperial Ein-
heiten (ft³/min, Inch, in.Wg.,…) verwendet. Wenn der Parameter nicht gesetzt oder „m“ gesetzt wird, werden 
metrische Einheiten (m³/h, mm, Pa,…) verwendet. 

14. Dokumentation der FANselect.dll
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Optionale Such-Parameter:

product_range .................... Produktgruppen-Id
fan_type  ............................ Typenschlüssel komplett oder als Teilstring ( Wildcard Zeichen:  

“?“ – für genau ein Zeichen;  
“*“ – für beliebig viele Zeichen)

article_no ........................... Artikelnummer komplett oder als Teilstring   ( Wildcard Zeichen: 
“?“ – für genau ein Zeichen; 
“*“ – für beliebig viele Zeichen)

fan_size .............................  Baugröße [mm] 
(Suche über mehrere Baugrößen mit „|“-Trennung möglich, z.B. 315|450|630)

mains_operation ................. Geregelter oder ungeregelter Betrieb (FU, NETZ)
motor_technology ............... Motortechnologie (AC, EC, DC)
current_phase .................... Stromart (1~, 3~)
nominal_frequency ............. Netzfrequenz [Hz]
voltage ............................... Netzspannung [V]
search_tolerance ................ Suchtoleranz [%]
motor_safety_margin .......... Motorreserve [%]
airflow_volume_reserve ...... Luftleistungsreserve [%]
air_density .........................  Dichte Fördermittel [kg/m3] (Die Dichteumrechnung wird nur bei Radialventilato-

ren mit Innenläufer- oder ECblue-Motoren durchgeführt; andernfalls Ausgabe: „[]“)
ambient_temperature .......... Umgebungstemperatur [°C]
grill_influence ..................... Gittereinfluss
installation_height_mm ....... Einbauraum Höhe [mm]
installation_width_mm ........ Einbauraum Breite [mm]
installation_length_mm ....... Einbauraum Tiefe [mm]
protection_class ................. IP-Schutzklasse
erp_class ........................... ErP-Klasse
sfp_class ........................... SFP-Klasse (1-7)

Als Ergebnis wird ein Array von Ventilator-Objekten geliefert:

[{ Ventilator 0 },
 { Ventilator 1 },
 { Ventilator 2 },
 ...
]
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Definition der Baureihen-IDs: 

Gruppe Subgroup Bezeichnung BR_ID

Produktgruppen EC Ventilatoren Alle EC-Ventilatoren BR_01

Produktgruppen EC Ventilatoren FE2owlet-ECblue mit ZAplus BR_52

Produktgruppen EC Ventilatoren FE2owlet-ECblue BR_02

Produktgruppen EC Ventilatoren Vpro-ECblue BR_04

Produktgruppen EC Ventilatoren Cpro-ECblue BR_39

Produktgruppen EC Ventilatoren C-ECblue BR_03

Produktgruppen AC Ventilatoren Alle AC-Ventilatoren BR_06

Produktgruppen AC Ventilatoren FE2owlet mit ZAplus BR_55

Produktgruppen AC Ventilatoren FE2owlet BR_07

Produktgruppen AC Ventilatoren MAXvent owlet BR_43

Produktgruppen AC Ventilatoren Vpro BR_10

Produktgruppen AC Ventilatoren Cpro BR_08

Produktgruppen AC Ventilatoren C BR_09

Produktgruppen AC Ventilatoren C-ATEX BR_36

Ventilator-Bauarten Axialventilatoren Alle Axialventilatoren BR_11

Ventilator-Bauarten Axialventilatoren FE2owlet-ECblue mit ZAplus BR_53

Ventilator-Bauarten Axialventilatoren FE2owlet-ECblue BR_12

Ventilator-Bauarten Axialventilatoren FE2owlet mit ZAplus BR_54

Ventilator-Bauarten Axialventilatoren FE2owlet BR_13

Ventilator-Bauarten Axialventilatoren MAXvent owlet BR_44

Ventilator-Bauarten Radialventilatoren Alle Radialventilatoren BR_14

Ventilator-Bauarten Radialventilatoren Vpro-ECblue BR_16

Ventilator-Bauarten Radialventilatoren Vpro BR_19

Ventilator-Bauarten Radialventilatoren Cpro-ECblue BR_40

Ventilator-Bauarten Radialventilatoren Cpro BR_17

Ventilator-Bauarten Radialventilatoren C-ECblue BR_15

Ventilator-Bauarten Radialventilatoren C BR_18

Ventilator-Bauarten Radialventilatoren C-ATEX BR_37

Branchen spez. Ventilatoren RLT-Geräte Ventilatoren Alle RLT-Ventilatoren BR_21

Branchen spez. Ventilatoren RLT-Geräte Ventilatoren Cpro-ECblue BR_38

Branchen spez. Ventilatoren RLT-Geräte Ventilatoren Cpro BR_26

Branchen spez. Ventilatoren RLT-Geräte Ventilatoren C-ECblue BR_22

Branchen spez. Ventilatoren RLT-Geräte Ventilatoren C BR_27

Branchen spez. Ventilatoren RLT-Geräte Ventilatoren C-ATEX BR_35

Es können mehrere Baureihen mit dem Trennzeichen ‚|’ kombiniert werden. 
Zum Beispiel: „product_range“ : „BR_15|BR_18|BR_36|…“
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Ein Ventilator-Objekt hat beispielsweise das folgende Format:
(Sämtliche, in der Dll vorkommenden, Ausgabeparameter werden in Kapitel 5 erklärt.)

{
„ARTICLE_NO“ : „ 113662/O01“,  Artikelnummer
„CALC_AIR_DENSITY“ : 1.16,  Verwendete Dichte der Berechnung
„CALC_ALTITUDE“ : 213,  Verwendete Höhe der Berechnung
„CALC_NOZZLE_PRESSURE“ : 89,  Wirkdruck in Düse für Volumenstrombestimmung
„CALC_N_RATED“ : 45,  Prozentuale Drehzahl bezogen auf max. Drehzahl
„DENSITY_INFLUENCE“ : „Messdichte“,  Verwendete Dichte als Text
„DRAWING_FILE“ : „…\DummyKlischeeRadial.jpg“,  Maßbild
„ERP_CLASS“ : „ 2015“,  ErP-Klasse
„INDEX“ : 0,  Index Suchergebnis
„INSTALLATION_HEIGHT_MM“ : 600,  Höhe des Ventilators
„INSTALLATION_LENGTH_MM“ : 346,  Tiefe des Ventilators
„INSTALLATION_WIDTH_MM“ : 600,  Breite des Ventilators
„IS_EC“ : „1“,  EC-Ventilator
„KFACTOR“ : 220,  k-Faktor zur Ermittlung des Düsen-Wirkdrucks
„NOZZLE_GUARD“ : „Gemessen in Standarddüse in 
Einbauart A nach ISO 5801“,  Messmethode
„PRODUCT_IMG“ : „C:\\…Vpro-ECblue.jpg“,  Produktbild
„TYPE“ : „GR45V-ZIK.DC.1R“,  Typenschlüssel
„ZA_BG“ : „450“,  Baugröße
„ZA_ETAF_SYS“ : 41.86,  Wirkungsgrad System total
„ZA_ETAF_SYS_MAINS_OPERATED“ : 54.29,  Wirkungsgrad System total, Netzbetrieb 
„ZA_ETASF_SYS“ : 37.56,  Wirkungsgrad System statisch
„ZA_ETASF_SYS_MAINS_OPERATED“ : 48.72,  Wirkungsgrad System statisch, Netzbetrieb 
„ZA_I“ : 0.44,  Strom im Betriebspunkt
„ZA_LW5“ : 64.99,  Schallleistungspegel Lw5
„ZA_LW6“ : 64.83,  Schallleistungspegel Lw6
„ZA_LWA5“ : 52.76,  Schallleistungspegel Lw(A)5
„ZA_LWA6“ : 56.84,  Schallleistungspegel Lw(A)6
„ZA_MAINS_SUPPLY“ : „1~ 230V 50Hz „,  Netzversorgung
„ZA_N“ : 649.15,  Drehzahl im Betriebspunkt
„ZA_NMAX“ : 1440,  Max. Drehzahl
„ZA_PD“ : 6.15,  Dyn. Druck im Betriebspunkt
„ZA_PF“ : 59.86,  Totaldruck im Betriebspunkt
„ZA_PF_MAINS_OPERATED“ : 300.69,  Totaldruck bei Netzbetrieb
„ZA_PSF“ : 53.72,  Statischer Druck im Betriebspunkt
„ZA_PSF_MAINS_OPERATED“ : 269.82,  Statischer Druck bei Netzbetrieb
„ZA_PSYS“ : 82.35,  System-Leistungsaufnahme elektrisch
„ZA_QV“ : 2072.99,  Volumenstrom im Betriebspunkt
„ZA_QV_MAINS_OPERATED“ : 4646.04,  Volumenstrom bei Netzbetrieb
„ZA_SCHUTZGITTER“ : „NEIN“,   Ja/Nein-Angabe für berechnungstechnische Berück-

sichtigung des Berührschutzgitter
„ZA_SFP“ : 146,  Spezifische Ventilatorleistung im Betriebspunkt 

(PSFP)
„ZA_SFP_CLASS“ : „1“, SFP Klasse im Betriebspunkt
„ZA_U“ : 230, Spannung im Betriebspunkt
„ZA_WEIGHT “ : 27.6, Ventilatorgewicht
}
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14.3.2. Ventilator wählen „select“

Bei dieser Anfrage wird ein einzelner Ventilator aus dem Suchergebnis gewählt oder – bei Angabe einer Arti-
kelnummer – direkt selektiert ohne, dass vorher eine Suche durchgeführt wurde. Diese beiden Möglichkeiten 
gibt es in allen weiteren Anfragen.
Bei Selektion aus dem Suchergebnis wird der entsprechende Index (bei 0 beginnend) als Parameter im Feld 
„cmd_param“ erwartet:

{ „cmd“: „select“,
  „cmd_param“: „1“ Index aus dem Suchergebnis
}

Bei der direkten Selektion über eine Artikelnummer muss diese im Feld „article_no“ stehen. Falls in beiden 
Feldern Werte enthalten sind, hat die Artikelnummer Vorrang.

{ „cmd“: „select“,
  „article_no „: „ 113662/O01“ Artikelnummer des Ventilators
}

Das Ergebnis der „select“ Anfrage entspricht weitgehend dem Ventilator-Objekt aus der Funktion „search“, 
allerdings sind einige zusätzliche Werte darin enthalten:
(Sämtliche, in der Dll vorkommenden, Ausgabeparameter werden in Kapitel 5 erklärt)

{ ...
„CALC_LW5_OKT“ : „ 63.02,59.30,50.41,49.76,45.19,42.35,46.26,25.26“,  Oktavband Lw5
„CALC_LW6_OKT“ : „ 61.78,58.79,54.00,53.78,52.92,46.80,46.34,25.93“,  Oktavband Lw6
„CALC_LWA5_OKT“ : „ 36.78,41.67,42.01,46.09,45.37,43.47,47.44,24.35“, Oktavband Lw(A)5
„CALC_LWA6_OKT“ : „ 35.53,41.82,45.43,50.38,53.06,47.85,47.52,25.04“, Oktavband Lw(A)6
„CALC_PSYS_MAX“ : 82,  Max. Systemleistungsaufnahme 
„CAPACITOR_CAPACITANCE“ : „“,  Kondensatorkapazität
„CAPACITOR_VOLTAGE“ : „“,  Kondensatorspannung
„CHART_VIEWER_URL“ : http://fanse ... Url des Kennlinien-Viewers
„CIRCUIT“ : „“,  Schaltung
„COSPHI“ : „“,  Cos. Phi
„CURRENT_PHASE“ : „1“,  Stromart
„EC_TYPE“ : „“,  EC-Variante
„EFFICIENCY_STAT“ : „“,  Wirkungsgrad total
„EFFICIENCY_TOT“ : „“,  Wirkungsgrad statisch
„INCREASE_OF_CURRENT“ : „“,  Stromanstieg
„MAX_CURRENT“ : „2.80“,  Max. Strom
„MAX_FREQUENCY“ : „“,  Max. Frequenz
„MAX_TEMPERATURE_C“ : „60“,  Max. Temperatur
„MAX_VOLTAGE“ : „277“,  Max. Spannung
„MIN_CURRENT“ : „3.90“,  Min. Strom
„MIN_PSF“ : „“,  Min. Statischer Druck
„MIN_TEMPERATURE_C“ : „-25“,  Min. Temperatur
„MIN_VOLTAGE“ : „200“,  Min. Spannung
„NOMINAL_CURRENT“ : „“,  Nennstrom
„NOMINAL_FREQUENCY“ : 50,  Nennfrequenz
„NOMINAL_SPEED“ : 1440,  Nenndrehzahl
„NOMINAL_VOLTAGE“ : „230“,  Nennspannung
„PHASE_DIFFERENCE“ : „“,  Phasenverschiebung
„POWER_INPUT_HP“ : „“,  Aufgenommene Leistung HP
„POWER_INPUT_KW“ : „0.75“,  Aufgenommene Leistung kW
„POWER_OUTPUT_HP“ : „“,  Abgegebene Leistung HP
„POWER_OUTPUT_KW“ : „“,  Abgegebene Leistung kW
“PROTECTION_CLASS_IP“ : „IP54“,  IP-Schutzklasse
„PROTECTION_CLASS_THCL“ : „THCL155“,  THCL-Schutzklasse
„VOLTAGE_TOLERANCE“ : „“,  Spannungstoleranz
} 
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Die „CHART_VIEWER_URL” kann mit einem Browser geöffnet werden um die Kennlinien und den Betriebs-
punkt des gewählten Ventilators darzustellen. In der Konfigurationsdatei „catalog.xws“ kann eine Server-Url 
für den Kennlinien-Viewer angegeben werden: <ZA ChartViewer_Url=“http://abcd/“ />
Ohne diese Server-Url wird FANselect auf dem FANselect-Server verwendet. 

14.3.3. Anfrage Stempeldaten „nominal_values“

Bei dieser Anfrage kann - wie bei „select“ - ein Ventilator aus dem Suchergebnis oder direkt über die Artikel-
nummer gewählt werden. Der Parameter für das Feld „cmd“ lautet „nominal_values“

{ „cmd“: „nominal_values“,
  „cmd_param“: „1“ Index aus dem Suchergebnis
}

{ „cmd“: „nominal_values“,
  „article_no „: „113662/O01“, Artikelnummer des Ventilators
  “current_phase”: “1”,  (Dabei ist die Angabe der elektrischen Daten, für die
  “voltage”: “230”,  Stempeldatenausgabe, notwendig, da es für eine
  “nominal_frequency”:”50”  Artikelnummer mehrere elektrische Ausführungen gibt.)
}

Als Antwort werden die unveränderten Stempeldaten der Datenbank geliefert:

{
„ARTICLE_NO“ : „113662/O01“,  Artikelnummer
„CAPACITOR_CAPACITANCE“ : „“,  Kondensatorkapazität
„CAPACITOR_VOLTAGE“ : „“,  Kondensatorspannung
„CIRCUIT“ : „“,  Schaltung
„COSPHI“ : „“,  Cos. Phi
„CURRENT_PHASE“ : „1“,  Stromart
„EC_TYPE“ : „“,  EC-Variante
„EFFICIENCY_STAT“ : „“,  Wirkungsgrad statisch
„EFFICIENCY_TOT“ : „“,  Wirkungsgrad total
„INCREASE_OF_CURRENT“ : 0,  Stromanstieg
„MAX_CURRENT“ : „2.80“,  Max. Strom
„MAX_FREQUENCY“ : „“,  Max. Frequenz
„MAX_TEMPERATURE_C“ : „60“,  Max. Temperatur
„MAX_VOLTAGE“ : „277“,  Max. Spannung
„MIN_CURRENT“ : „3.90“,  Min. Strom
„MIN_TEMPERATURE_C“ : „-25“,  Min. Temperatur
„MIN_VOLTAGE“ : „200“,  Min. Spannung
„NOMINAL_CURRENT“ : „“,  Nennspannung
„NOMINAL_FREQUENCY“ : 50,  Nennfrequenz
„NOMINAL_SPEED“ : 1440,  Nenndrehzahl
„NOMINAL_VOLTAGE“ : „230“,  Nennspannung
„PHASE_DIFFERENCE“ : 0,  Phasenverschiebung
„POWER_INPUT_HP“ : „“,  Aufgenommene Leistung HP
„POWER_INPUT_KW“ : „0.75“,  Aufgenommene Leistung kW
„POWER_OUTPUT_HP“ : „“,  Abgegebene Leistung kW
„POWER_OUTPUT_KW“ : „“,  Abgegebene Leistung HP
„PROTECTION_CLASS_IP“ : „IP54“,  IP-Schutzklasse
„PROTECTION_CLASS_THCL“ : „THCL155“, THCL-Schutzklasse
„VOLTAGE_TOLERANCE“ : „“  Spannungstoleranz
}
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14.3.4. Anfrage Motordaten „motor_data“

Mit dieser Anfrage werden Daten des im Ventilator verbauten Normmotors ausgegeben. Auch bei dieser 
Anfrage kann ein Ventilator aus dem Suchergebnis oder direkt über die Artikelnummer gewählt werden. Der 
Parameter für das Feld „cmd“ lautet „motor_data“. Wenn ein Ventilator über die Artikelnummer gewählt wird, 
muss die Spannung („voltage“) und Frequenz („nominal_frequency“) definiert sein.
Als Antwort werden die unveränderten Stempeldaten der Datenbank geliefert:

{
„CIRCUIT“ : „Y“,  Schaltung
„EFFICIENCY_CLASS“ : „IE2“,  Effizienzklasse
„NOMINAL_CURRENT“ : 1.68,  Nennstrom
„NOMINAL_VOLTAGE“ : 400,  Nennspannung
„NUMBER_OF_POLES“ : „2“,  Polzahl
„POWER_OUTPUT_KW“ : 0.75,  Abgegebene Leistung 
„PROTECTION_CLASS_IP“ : „IP55“ IP-Schutzklasse
}

14.3.5. Anfrage Geometriedaten „geo_data“

Mit dieser Funktion werden Geometriedaten des gewählten Ventilators ausgegeben. Aktuell sind nicht für 
alle Ventilatoren Daten hinterlegt, diese werden sukzessive vervollständigt. Auch bei dieser Anfrage kann ein 
Ventilator aus dem Suchergebnis oder direkt über die Artikelnummer gewählt werden. Der Parameter für das 
Feld „cmd“ lautet „geo_data“.

14.3.6. Anfrage Zubehörartikel „accessories“

Auch bei dieser Anfrage kann ein Ventilator aus dem Suchergebnis oder direkt über die Artikelnummer ge-
wählt werden. Der Parameter für das Feld „cmd“ lautet „accessories“.  

{ „cmd“: „ accessories „,
  „cmd_param“: „1“ Index aus dem Suchergebnis
}

{
 „cmd“: „ accessories „,
 „article_no „: „ 130585/0F01 „ Artikelnummer des Ventilators
}

Als Antwort wird ein Array mit den Zubehörartikeln zu dem aktuellen Ventilator geliefert. Wenn keine Zube-
hörartikel in der Datenbank definiert sind, wird ein leeres Array geliefert.

[
{
„ARTICLE_NO“ : „02006447“,  Zubehör Artikelnr.
„GROUP“ : „Mechanisches Zubehör“, Zubehörgruppe 
„GROUP_ID“ : „IDC_ZBH_MZB“,  Zubehörgruppe-Id
„PRODUCT_IMG“:“C:\\....jpg“, Produktbild
„SPRING_MOT_NUMBER“ : „2“,  Anzahl Feder-Dämpfer Motor Seite
„SPRING_MOT_RATE“ : „17,3“,  Federrate Feder-Dämpfer Motor Seite
„SPRING_MOT_TYPE“ : „MSN 6“, Typ Feder-Dämpfer Motor Seite
„TYPE“ : „32F35“,  Artikelbezeichnung
„TYPE_ID“ : „32F35“  Artikelbezeichnung-Id
},    
…
]
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14.3.7. Kennliniendiagramm erzeugen „get_chart“

Bei der „get_chart“ Anfrage muss angegeben werden welches Diagramm erzeugt werden soll. Als optionale 
Parameter kann man die Bildgröße, das Bildformat (.emf, .png) und das Ausgabeverzeichnis festlegen. Die 
erzeugten Grafiken sind wie alle anderen von der FANselect.dll dynamisch erzeugten Dateien temporär, d.h. 
sie werden nach ca. fünf Minuten gelöscht. 

Der gewünschte Diagrammtyp wird im Feld „cmd_param“ gesetzt. Die z.Z. möglichen Werte sind:

air_performance Luftleistungsdiagramm
power_input_p1 Leistungsaufnahme elektr.
power_input_pl Laufradleistung
efficiency_sf Wirkungsgrad statisch
efficiency_f Wirkungsgrad total
acoustics_lwa5 Schallleistungspegel Lw(A)5
acoustics_lwa6 Schallleistungspegel Lw(A)6
acoustics_lw5  Schallleistungspegel Lw5
acoustics_lw6  Schallleistungspegel Lw6

Die Bildgröße in Pixel kann mit den Parametern „chart_width“ und „chart_height“ eingestellt werden. Die 
Standardgröße ist 800x600 Pixel.

Das Grafikformat kann mit dem Parameter „chart_format“ festgelegt werden, wobei man zwischen „png“ und 
„emf“ wählen kann. Standardformat für die Kennliniendiagramme ist „png“.

Ein weiterer optionaler Parameter ist „chart_dir“, mit dem das Ausgabeverzeichnis festgelegt werden kann. 
Ohne Angabe wird das normale Temp-Verzeichnis bzw. ein Unterverzeichnis darin verwendet.
Beispiel Anfrage: 

{  „cmd“ : „get_chart“,
   „cmd_param“ : „air_performance“,
   „chart_height“ : „480“,
   „chart_width“ : „640“,
   „article_no“ : „113662/O01“,
   „psf“ : „50“,
   „qv“ : „2000“
}

Als Antwort wird ein Objekt mit dem Dateipfad im Feld „CHART_PATH“ geliefert:
{ „CHART_FILE“: „C:/…/HTMLTEMP/t334400001.png“ }

Bitte beachten dass diese Dateien nach ca. fünf Minuten wieder gelöscht werden. Wenn diese Dateien dau-
erhaft gespeichert werden sollen, dann sollten sie in ein anderes Verzeichnis kopiert werden.

Wenn der Anfrageparameter „unit_system“: „i“ gesetzt ist werden die Achsbeschriftungen in Imperialeinhei-
ten angegeben. 
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14.3.8. Request status information „status“

Diese Anfrage benötigt keine weiteren Parameter und zeigt lediglich den Namen des Benutzers und die Ver-
sionsnummer. 

{ „USERNAME“: „abc“,
  „VERSION“: „FANselect V 1.01 (602) (1.10.11.1)“
}

14.3.9. Allgemeine Anfrageparameter

Diese allgemeinen Parameter sind unabhängig von der Ventilatorsuche. Im Moment gibt es nur einen ent-
sprechenden Parameter, nämlich die Sprachauswahl über das Feld „language“. Der „language“ Parameter 
kann bei jeder Anfrage angegeben werden. 

{ „language“ : „DE“ Sprach-Id
  …
}
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14.4. Zusammenfassung Anfrageparameter

Ein freies Wertefeld bedeutet einen Wertebereich oder eine Textbox, wie z.B. „chart_dir“. Pflichtfelder sind 
lediglich Volumenstrom und Druck (statisch oder total). 

Parameter Bezeichnung Einheit Werte

language Sprach-Id DE, EN, US, IT, ES, NL, CS, PL, DA, SV, FR, FI, RU, 
ZH, TR, PT, JA, HU

unit_system Einheitensystem m, i
username Benutzername
password Passwort
cmd Hauptfunktion der Anfrage search, select, nominal_values, accessories, get_chart

cmd_param Zusatzparameter search result index, air_performance, power_input_p1/
pl, efficiency_sf/f, acoustics_lwa5/lwa6/lw5/lw6

chart_width Diagramm Breite Pixel
chart_height Diagramm Höhe Pixel
chart_format Grafik Format png, emf
chart_dir Ausgabeverzeichnis
qv Volumenstrom m3/h Pflichtfeld
psf Statischer Druck Pa Pflichtfeld psf oder pf
pf Totaldruck Pa
product_range Produktgruppen-ID
product_design Produktbauform ER, GR-VU, GR-VO, GR-H

fan_type

Typenschlüssel
(“?“ – für genau ein Zeichen;
 “*“ – für beliebig viele Zei-
chen)

article_no

Artikelnummer
(Wildcard Zeichen:
“?“ – für genau ein Zeichen;
“*“ – für beliebig viele Zeichen)

fan_size Baugrösse mm
190, 220, 225, 250, 280, 300, 310, 315, 350, 355, 400, 
420, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 910, 1000, 
1120

mains_operation Geregelter (FU) oder ungere-
gelter Betrieb (Netz) NETZ, FU

motor_technology Motortechnologie AC, EC
nominal_frequency Netzfrequenz Hz 50, 60
voltage Netzspannung V 230, 400, 690, …
motor_technology Motortechnologie AC, EC, DC
current_phase Stromart 1, 3
search_tolerance Suchtoleranz %
motor_safety_margin Motorreserve %
airflow_volume_reserve Luftleist.Reserve %
air_density Dichte Fördermittel kg/m³
ambient_temperature Fördermitteltemperatur °C
grill_influence Gittereinfluss 0, 1, false, true
installation_height_mm Einbau Höhe mm
installation_width_mm Einbau Breite mm
installation_length_mm Einbau Tiefe mm
protection_class IP Schutzklasse IP44, IP54, IP55
erp_class ErP-Klasse 2013, 2015
sfp_class SFP-Klasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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Folgende Anfrageparameter können mit Imperialeinheiten verwendet werden. Vorraussetzung ist das Setzen 
des „unit_system“: „i“. 

Parameter Bezeichnung Einheit Werte

qv Volumenstrom ft³/min Pflichtfeld

psf Statischer Druck in.wg. Pflichtfeld psf oder pf

pf Totaldruck in.wg.

air_density Dichte Fördermittel lbs/ft³

ambient_temperature Fördermitteltemperatur °F

installation_height_in Einbau Höhe mm

installation_width_in Einbau Breite mm

installation_length_in Einbau Tiefe mm
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14.5. Zusammenfassung Ausgabeparameter

Parameter Beispiel Bedeutung Einheit
Ausgabe bei Funktion

"search" "select" "nominal 
values“

"accesso-
ries"

ARTICLE_NO 113662/O01 Artikelnummer - X X X -
ARTICLE_NO 90144 Zubehör Artikelnummer - - - - X
CALC_AIR_DENSITY 1,16 Verwendete Dichte der Berech-

nung
kg/m³ X X - -

CALC_ALTITUDE 213 Verwendete Höhe der Berech-
nung

m üNN X X - -

CALC_LW5_OKT 63.02,59.30,50.41,49.76,… Oktavband Lw5 (Werte werden 
durch Komma getrennt)

dB - X - -

CALC_LW6_OKT 61.78,58.79,54.00,53.78,… Oktavband Lw6 (Werte werden 
durch Komma getrennt)

dB - X - -

CALC_LWA5_OKT 36.78,41.67,42.01,46.09,… Oktavband Lw(A)5 (Werte wer-
den durch Komma getrennt)

dB - X - -

CALC_LWA6_OKT 35.53,41.82,45.43,50.38,… Oktavband Lw(A)6 (Werte wer-
den durch Komma getrennt)

dB - X - -

CALC_NOZZLE_PRESSURE 89 Wirkdruck in Düse für Volumen-
strombestimmung

Pa X X - -

CALC_N_RATED 45 Prozentuale Drehzahl im Bezug 
auf max. Drehzahl

% X X - -

CALC_P1_MAX 348 Max. Motor Leistungsaufnahme 
elektrisch

W - X - -

CALC_PL_MAX 49 Max. Laufrad Leistungsauf-
nahme bei Kennlinie durch 
Betriebspunkt

W X X - -

CALC_PSYS_MAX 82 Max. System-Leistungsaufnah-
me elektrisch (inkl. Motor und 
Controller)

W - X - -

CALC_TEMP_C 40 Mediumstemperatur zur Dich-
tebestimmung

°C - - -

CAPACITOR_CAPACITANCE 6 Kondensatorkapazität μF - X X -
CAPACITOR_VOLTAGE 400 Kondensatorspannung V - X X -
CHART_VIEWER_URL http://fansel... Url des Kennlinien-Viewers - - X - -
CIRCUIT D Schaltung - - X X -
COSPHI 0,72 Cos. Phi - - X X -
CURRENT_PHASE 1 Stromart - - X X -
DENSITY_INFLUENCE Messdichte Verwendete Dichte als Text - X X - -
DICHTE_FM 1,16 Dichte Fördermittel kg/m³ - - - -
DRAWING_FILE …\\DummyKlischeeRadial.jpg Maßbild - X X - -
EC_TYPE 1 EC-Variante - - X X -
EFFICIENCY_STAT 63,5 Wirkungsgrad statisch % - X X -
EFFICIENCY_TOT 69,1 Wirkungsgrad total % - X X -
ERP_CLASS 2015 ErP-Klasse - X X - -
ERP_METHOD A ErP-Messmethode - X X - -
ERP_N_ACTUAL 70,5 ErP, Tatsächlicher Effizienzgrad - X X - -
ERP_N_STAT 53,5 ErP-Gesamteffizienz, statisch % X X - -
ERP_N_TRAGET 62 ErP, Erforderlicher Effizienzgrad - X X - -
ERP_VSD EC-Controller integriert Drehzahlregelung benötigt/

integriert
- X X - -

GROUP Mechanisches Zubehör Zubehörgruppe - - - - X
GROUP_ID 2 Zubehörgruppe-Id - - - - X
INCREASE_OF_CURRENT 0 Stromanstieg % - X X -
INDEX 0 Index Suchergebnis - X - - -
INSTALLATION_HEIGHT_MM 600 Höhe des Ventilators mm X X - -
INSTALLATION_LENGTH_
MM

346 Tiefe des Ventilators mm X X - -

INSTALLATION_WIDTH_MM 600 Breite des Ventilators mm X X - -
IS_EC 1 EC-Ventilator - X X - -
KFACTOR 220 k-Faktor zur Ermittlung des 

Düsen Wirkdrucks
- X X - -

MAX_CURRENT 2,8 Max. Strom A - X X -
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Parameter Beispiel Bedeutung Einheit
Ausgabe bei Funktion

"search" "select" "nominal 
values“

"accesso-
ries"

MAX_FREQUENCY 79 Max. Frequenz Hz - X X -
MAX_TEMPERATURE_C 60 Max. Temperatur °C - X X -
MAX_VOLTAGE 200 Max. Spannung V - X X -
MIN_CURRENT 3,9 Min. Strom A - X X -
MIN_PSF 30 Min. Statischer Druck Pa - X X -
MIN_TEMPERATURE_C -25 Min. Temperatur °C - X X -
MIN_VOLTAGE 200 Min. Spannung V - X X -
MOTOR_DESIGN IMB 3 Motor-Bauform - - X -

MOTOR_POLES 2 Polzahl Normmotor - X X - -

MOTOR_SHAFT 1 /  28x  60 Motor-Wellenbeschreibung (An-
zahl / Durchmesser x Länge)

Stk. / 
mm x 
mm

- X - -

MOTOR_SIZE 100L Motor-Baugröße - - X - -
NOMINAL_CURRENT 6,18 Nennstrom A - X X -
NOMINAL_FREQUENCY 50 Nennfrequenz Hz - X X -
NOMINAL_IECMOTOR_EF-
FICIENCY

0,85 Motor-Wirkungsgrad Nominal - X X - -

(0 - 1)
NOMINAL_SPEED 1440 Nenndrehzahl 1/min - X X -
NOMINAL_VOLTAGE 230 Nennspannung V - X X -
NOZZLE_GUARD Gemessen in Standarddüse in 

Einbauart A nach
Messmethode - X X - -

ISO 5801
PHASE_DIFFERENCE 0,79 Phasenverschiebung - - X X -
POWER_INPUT_HP ¾ Aufgenommene Leistung HP HP - X X -
POWER_INPUT_KW 0,75 Aufgenommene Leistung kW kW - X X -
POWER_OUTPUT_HP 3 Abgegebene Leistung HP HP - X X -
POWER_OUTPUT_KW 3 Abgegebene Leistung kW kW - X X -
PRODUCT_IMG C:\\…Vpro-ECblue.jpg Produktbild - X X - X
PROTECTION_CLASS_IP IP54 IP-Schutzklasse - - X X -
PROTECTION_CLASS_THCL THCL155 THCL-Schutzklasse - - X X -
RUBBER_IMP_DIAMETER 30 Durchmesser Gummi-Dämpfer 

Laufrad Seite
mm - - - -

RUBBER_IMP_HEIGHT 30 Höhe Gummi-Dämpfer Laufrad 
Seite

mm - - - -

RUBBER_IMP_NUMBER 2 Anzahl Gummi-Dämpfer Laufrad 
Seite

Stk. - - - X

RUBBER_IMP_SHORE 55 +-5 Shore-Härte Gummi-Dämpfer 
Laufrad Seite

Shore - - - X

RUBBER_IMP_TYPE 30x30/55 Typ Gummi-Dämpfer Laufrad 
Seite

- - - - X

RUBBER_MOT_DIAMETER 30 Durchmesser Gummi-Dämpfer 
Motor Seite

mm - - - -

RUBBER_MOT_HEIGHT 30 Höhe Gummi-Dämpfer Motor 
Seite

mm - - - -

RUBBER_MOT_NUMBER 2 Anzahl Gummi-Dämpfer Motor 
Seite

Stk. - - - X

RUBBER_MOT_SHORE 55 +-5 Shore-Härte Gummi-Dämpfer 
Motor Seite

Shore - - - X

RUBBER_MOT_TYPE 30x30/55 Typ Gummi-Dämpfer Motor 
Seite

- - - - X

SPRING_IMP_DIAMETER 52 Durchmesser Feder-Dämpfer 
Laufrad Seite

mm - - - -

SPRING_IMP_HEIGHT 60 Höhe Feder-Dämpfer Laufrad 
Seite

mm - - - -

SPRING_IMP_NUMBER 2 Anzahl Feder-Dämpfer Laufrad 
Seite

Stk. - - - X

SPRING_IMP_RATE 17,3 Federrate Feder-Dämpfer 
Laufrad Seite

N/mm - - - X

SPRING_IMP_TYPE MSN 6 Typ Feder-Dämpfer Laufrad 
Seite

- - - - X

SPRING_MOT_DIAMETER 52 Durchmesser Feder-Dämpfer 
Motor Seite

mm - - - -

SPRING_MOT_HEIGHT 60 Höhe Feder-Dämpfer Motor 
Seite

mm - - - -
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Parameter Beispiel Bedeutung Einheit
Ausgabe bei Funktion

"search" "select" "nominal 
values“

"accesso-
ries"

SPRING_MOT_NUMBER 2 Anzahl Feder-Dämpfer Motor 
Seite

Stk. - - - X

SPRING_MOT_RATE 17,3 Federrate Feder-Dämpfer Motor 
Seite

N/mm - - - X

SPRING_MOT_TYPE MSN 6 Typ Feder-Dämpfer Motor Seite - - - - X
TYPE GR45V-ZIK.DC.1R Typenschlüssel - X X - -
TYPE 32F35 Artikelbezeichnung - - - - X
TYPE_ID 32F35 Artikelbezeichnung-Id - - - - X
VOLTAGE_TOLERANCE -1 Spannungstoleranz % - X X -
ZA_BG 450 Baugröße mm X X - -
ZA_ETAF 18,34 Wirkungsgrad total % X X - -
ZA_ETAF_L 65,81 Wirkungsgrad Laufrad total % X X - -
ZA_ETAF_L_MAINS_OPE-
RATED

78,44 Wirkungsgrad Laufrad total % X X - -

Netzbetrieb
ZA_ETAF_SYS 41,86 Wirkungsgrad System total % X X - -
ZA_ETAF_SYS_MAINS_OPE-
RATED

54,29 Wirkungsgrad System total, % X X - -

Netzbetrieb
ZA_ETAM 85,5 Motor-Wirkungsgrad (0 - 100 %) % X X - -
ZA_ETASF 16,46 Wirkungsgrad statisch % X X - -
ZA_ETASF_L 59,05 Wirkungsgrad Laufrad statisch % X X - -
ZA_ETASF_L_MAINS_OPE-
RATED

70,38 Wirkungsgrad Laufrad statisch % X X - -

Netzbetrieb
ZA_ETASF_SYS 37,56 Wirkungsgrad System statisch % X X - -
ZA_ETASF_SYS_MAINS_
OPERATED

48,72 Wirkungsgrad System statisch % X X - -

Netzbetreib
ZA_FBP 18,92 Frequenz im Betriebspunkt Hz X X - -
ZA_I 0,44 Strom im Betriebspunkt A X X - -
ZA_LW5 64,99 Schallleistungspegel Lw5 dB X X - -
ZA_LW6 64,83 Schallleistungspegel Lw6 dB X X - -
ZA_LWA5 52,76 Schallleistungspegel Lw(A)5 dB X X - -
ZA_LWA6 56,84 Schallleistungspegel Lw(A)6 dB X X - -
ZA_MAINS_SUPPLY 1~ 230V 50Hz Netzversorgung - X X - -
ZA_N 649,15 Drehzahl im Betriebspunkt 1/min X X - -
ZA_N_MAX 1440 Max. Drehzahl 1/min X X - -
ZA_P1 168,81 Motor Leistungsaufnahme 

elektrisch
W X X - -

ZA_PD 6,15 Dyn. Druck im Betriebspunkt Pa X X - -
ZA_PF 59,86 Totaldruck im Betriebspunkt Pa X X - -
ZA_PF_MAINS_OPERATED 300,69 Totaldruck bei Netzbetrieb Pa X X - -
ZA_PL 47,04 Laufrad Leistungsaufnahme im 

Betriebspunkt
W X X - -

ZA_PSF 53,72 Statischer Druck im Betriebs-
punkt

Pa X X - -

ZA_PSF_MAINS_OPERATED 269,82 Statischer Druck bei Netzbetrieb Pa X X - -
ZA_PL 47,04 Laufrad Leistungsaufnahme im 

Betriebspunkt
W X X - -

ZA_PSF 53,72 Statischer Druck im Betriebs-
punkt

Pa X X - -

ZA_PSF_MAINS_OPERATED 269,82 Statischer Druck bei Netzbetrieb Pa X X - -
ZA_PSYS 82,35 System Leistungsaufnahme W X X - -

elektrisch
ZA_QV 2072,99 Volumenstrom im Betriebspunkt m³/h X X - -
ZA_QV_MAINS_OPERATED 4646,04 Volumenstrom bei Netzbetrieb m³/h X X - -
ZA_SCHUTZGITTER NEIN Ja/Nein-Angabe für berech-

nungstechnische Berücksichti-
gung des Berührschutzgitter

- X X - -

ZA_SFP 146 Spezifische Ventilatorleistung im 
Betriebspunkt

W X X - -
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Parameter Beispiel Bedeutung Einheit
Ausgabe bei Funktion

"search" "select" "nominal 
values“

"accesso-
ries"

ZA_SFP_CLASS 1 SFP Klasse im Betriebspunkt - X X - -
ZA_TC GR45V-ZIK.DC.1R Typenschlüssel - - - - -
ZA_U 230 Spannung im Betriebspunkt V X X - -
ZA_WEIGHT 27,6 Ventilator Gewicht kg X X - -
* Bei Null-Werten können die ausgegebenen Parameter abweichen

Parameter Beispiel Bedeutung Einheit
Ausgabe bei Funktion

"search" "select" "nominal 
values“

"accesso-
ries"

CALC_AIR_DENSITY 0.007 Verwendete Dichte der Berech-
nung

lbs/ft³ X X - -

CALC_ALTITUDE 698 Verwendete Höhe der Berech-
nung

ft X X - -

CALC_NOZZLE_PRESSURE 0.357 Wirkdruck in Düse für Volumen-
strombestimmung

in.wg. X X - -

CALC_P1_MAX 0.466 Max. Motor Leistungsaufnahme 
elektrisch

hp - X - -

CALC_PL_MAX 0.065 Max. Laufrad Leistungsauf-
nahme bei Kennlinie durch 
Betriebspunkt

hp X X - -

CALC_PSYS_MAX 0,1 Max. System Leistungsaufnah-
me elektrisch (inkl. Motor und 
Controller)

hp - X - -

CALC_TEMP_F 68 Mediumstemperatur zur Dich-
tebestimmung

°F - - -

INSTALLATION_HEIGHT_IN 23.622 Höhe des Ventilators in X X - -
INSTALLATION_LENGTH_IN 13.622 Tiefe des Ventilators in X X - -
INSTALLATION_WIDTH_IN 23.622 Breite des Ventilators in X X - -
MAX_TEMPERATURE_F 122 Max. Temperatur °F - X X -
MIN_PSF 0,36 Min. Statischer Druck in.wg. - X X -
MIN_TEMPERATURE_F -13 Min. Temperatur °F - X X -
RUBBER_MOT_DIAMETER 1.181 Durchmesser Gummi-Dämpfer 

Motor Seite
in - - - -

RUBBER_MOT_HEIGHT 1.181 Höhe Gummi-Dämpfer Motor 
Seite

in - - - -

SPRING_MOT_DIAMETER 1.968 Durchmesser Feder-Dämpfer 
Motor Seite

in - - - -

SPRING_MOT_HEIGHT 2.362 Höhe Feder-Dämpfer Motor 
Seite

in - - - -

ZA_P1 0.226 Motor Leistungsaufnahme 
elektrisch

hp X X - -

ZA_PD 0,02 Dyn. Druck im Betriebspunkt in.wg. X X - -
ZA_PF 0,24 Totaldruck im Betriebspunkt in.wg. X X - -
ZA_PF_MAINS_OPERATED 1,21 Totaldruck bei Netzbetrieb in.wg. X X - -
ZA_PL 0.063 Laufrad Leistungsaufnahme im 

Betriebspunkt
hp X X - -

ZA_PSF 0,22 Statischer Druck im Betriebs-
punkt

in.wg. X X - -

ZA_PSF_MAINS_OPERATED 1,08 Statischer Druck bei Netzbetrieb in.wg. X X - -
ZA_PSYS 0,11 System Leistungsaufnahme 

elektrisch
hp X X - -

ZA_QV 2072,99 Volumenstrom im Betriebspunkt m³/h X X - -
ZA_QV_MAINS_OPERATED 2765,73 Volumenstrom bei Netzbetrieb ft³/min X X - -
ZA_WEIGHT 7,6 Ventilator Gewicht lb X X - -

Folgende Ausgabeparameter können mit Imperialeinheiten verwendet werden. Vorraussetzung ist das 
Setzen des „unit_system“: „i“. 
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15.11.2011 „FANselect-DLL“
• Deckblatt hinzugefügt
• Nummerierung geändert
• Beispiele geändert
• Dokument Historie hinzugefügt
• Zusammenfassung Ausgabeparameter hinzugefügt

16.11.2011
• Nummerierung geänder t
• Dokument-Histor ie hinzugefügt

30.11.2011 
• Korrekturen

09.12.2011 „FANselect-DLL“
• Korrekturen
• Erklärung für die Funktion „nominal values“
• Zusammenfassung Ausgabeparameter aktualisiert

31.01.2012 
• Allgemeine Hinweise

28.02.2012 
•  Login
• Def init ion der Hauptmaße
• Typenschlüssel

09.05.2012 „FANselect-DLL“
• Anpassung Kapitel 3.1 (Definition Baureihen-IDs)
• Anpassung Kapitel 3.2 (chart_viewer URL)

30.05.2012
• Formatierung
• Kapitel 5.3, 5.4, 5.5 geänder t /hinzugefügt

20.08.2012 „FANselect-DLL“
• Anpassung Kapitel 4 (Anfrageparameter product_design)

23.10.2012 „FANselect-DLL“
• Anpassung Kapitel 3.1 (Definition Baureihen-IDs)

30.10.2012 
• Kapitel 10.1, 10.2 geänder t /hinzugefügt

07.01.2013 „FANselect-DLL“ 
• Kapitel 11.1, 10.2 geänder t /hinzugefügt

07.02.2013 „FANselect-DLL“
• Anpassung Kapitel 3.1 (Hinweis Einheitensystem „ imperial Units“)
• Anpassung Kapitel 3.4 (Beschreibung „motor_data“)
• Anpassung Kapitel 3.5 (Beschreibung „geo_data“)
• Anpassung Kapitel 4 (Parameter in Imperialeinheiten)
• Anpassung Kapitel 5 (Parameter in Imperialeinheiten)
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11.02.2013 
• Kapitel 11.1 angepasst

04.06.2013
•  Zusammenführung der Dokumentationen „Benutzerhandbuch“ und

„Dokumentation der FANselect.dll“

26.08.2013
•  Anpassung Kapitel 14.1.1. Kommunikationsstruktur
•  Anpassung Kapitel 14.1.2. FANselect-WebDLL
•  Einfügen 3.7.Änderung der Fördermit teldichte
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16. ZIEHL-ABEGG weltweit

Ihr Kontakt in die Welt von ZIEHL-ABEGG 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Sie möchten mehr erfahren über das Unternehmen ZIEHL-ABEGG, die Produkte und Applikationen? 
Ihren direkten Ansprechpartner finden Sie immer aktuell auf www.ziehl-abegg.com
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Die Königsklasse

ZIEHL-ABEGG AG   Heinz-Ziehl-Straße   74653 Künzelsau   +49 7940 16-0   fanselect@ziehl-abegg.com   www.fanselect.info
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