
EB montavimo deklaracija - Vertimas -

(lietuvių)

ZA87ex-LT 1831 Index 006pagal EB direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų, priedas II B

Ne viso prietaiso konstrukcija:

• Išorinio rotoriaus variklis, naudojamas sprogioje aplinkoje, apsaugos nuo užsidegimo rūšis „nA“ / „ec" arba 

apsaugos nuo užsidegimo rūšis „e“  / „eb“MK..

• Ašinis ventiliatorius, naudojamas sprogioje aplinkoje, apsaugos nuo užsidegimo rūšis „c“ / „h" su išorinio 

rotoriaus varikliu „nA“/ „ec“ arba apsaugos nuo užsidegimo rūšis „e“ / „eb“ FB..

• Radialinis ventiliatorius, skirtas naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, pažymėtas pagal apsaugos ženklinimo 

tipą„c“ / „h" su išorinio rotoriaus varikliurt „nA“ / „ec“ arba apsaugos nuo užsidegimo rūšis„e“ / „eb“ RE.., RH..

• Radialinis ventiliatorius, skirtas naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, pažymėtas pagal apsaugos ženklinimo 

tipą„c“ / „h" su EC vidiniu sraigtiniu varikliu, ženklinimas„tc“ RH.., GR..

• Radialinis ventiliatorius, skirtas naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, pažymėtas pagal apsaugos ženklinimo 

tipą„c“ / „h" su vidiniu sraigtiniu varikliu, ženklinimas„d“ / „db“ ER..

• Radialinis ventiliatorius, skirtas naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, pažymėtas pagal apsaugos ženklinimo 

tipą„c“ / „h"su vidiniu sraigtiniu varikliu, ženklinimas „nA“ / „ec“ GR.., RG..

• Radialinis ventiliatorius, skirtas naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, pažymėtas pagal apsaugos ženklinimo 

tipą „c“ / „h"su vidiniu sraigtiniu varikliu, ženklinimas„tc“ GR.., RG..

Variklio konstrukcija:

• Asinchroninis variklis su išoriniu ir vidiniu rotoriumi 

• Elektroniškai komutuotas išorinio rotoriaus variklis (su integruotu EC valdikliu)

atitinka EB direktyvos 2006/42/EB reikalavimus, pateiktus I priedo pastraipose 1.1.2, 1.1.5, 1.4.1, 1.5.1, 

1.5.7.

Gamintojas yra

ZIEHL-ABEGG SE

Heinz-Ziehl-Strasse

D-74653 Kuenzelsau

Kiti taikomi susitarti standartai:

EN 1127-1:2011

EN 60204-1:2006

Sprogios atmosferos - sprogimų apsauga - 1 dalis: Pagrindai ir metodika

Mašinų saugumas - elektrinė mašinų įranga - 1 dalis: bendrieji reikalavimai

EN ISO 12100:2010 Mašinų saugumas; pagrindinės sąvokos, bendrieji išraiškos principai

EN ISO 13857:2008 Mašinų saugumas; saugumo atstumai, apsaugantys nuo pavojingų vietų pasiekimo 

viršutinėmis galūnėmis

Nuoroda: EN ISO 13857:2008 norminio standarto laikymasis su įmontuota apsauga nuo prisilietimo 

susijęs tik tada, jei pridėta prie tiekiamų produktų.

Specialioji techninė dokumentacija pagal priedą VII B yra parengta ir turima.

Sudaryti specialiąją techninę dokumentaciją pavesta tokiam asmeniui: dr. W. Angelis (adresas viršuje). 

Pagrįstai reikalaujant, specialioji dokumentacija pateikiama valstybinei instancijai. Perduoti galima elektroniniu 

būdu, duomenų laikmenoje arba popierine forma. Aukščiau pateiktas gamintojas pasilieka apsaugos teisę.

Šio ne viso įrengimo paleidimas draudžiamas tol, kol bus užtikrinta, kad įrenginys, į kurį jis įmontuotas, 

atitinka EB direktyvos reikalavimus.
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Künzelsau, 01.08.2018

(Vieta , išdavimo data)

ZIEHL-ABEGG SE

Dr. W. Angelis

Technikos viršininkas, oro technikos padalinys

(Pavardė, pareigos)

ZIEHL-ABEGG SE

Dr. D. Kappel

Vadovo pavaduoto jaselektros sistemos

(Pavardė, pareigos)

(Parašas) (Parašas)
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